
HL-SPL01
9W CA 85-265V 3000/6000K

Tamaño: 300*90*40mm Carcasa negra o dorada

HL-SPL02
12W CA 85-265V 3000/6000K

Tamaño: 400*90*40mm carcasa negra o dorada

HL-SPL03
18W CA 85-265V 3000/6000K

Tamaño: 600*90*40mm carcasa negra o dorada

HL-SPL04
24W CA 85-265V 3000/6000K

Tamaño: 800*90*40mm Carcasa negra o dorada

HL-SPL05
30W CA 85-265V 3000/6000K

Tamaño: 1000*90*40mm Carcasa negra o dorada

HL-SPL06
38W CA 85-265V 3000/6000K

Tamaño: 1200*90*40mm Carcasa negra o dorada

HL-SPL07
45W CA 85-265V 3000/6000K

Tamaño: 1500*90*40mm Carcasa negra o dorada

HL-SPL08
55W CA 85-265V 3000/6000K

Tamaño: 1800*90*40mm Carcasa negra o dorada

HL-SPL09
60W CA 85-265V 3000/6000K

Tamaño: 2000*90*40mm Carcasa negra o dorada

HL-SPL10
70W CA 85-265V 3000/6000K

Tamaño: 2400*90*40mm Carcasa negra o dorada
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HL-SPL1-01

1: Luz de un solo cabezal 1:1W con manguera de 

20CM+base E27 (Max40W) 2:Volt:AC85-265V
3: Lúmenes: 60~70LM/W IP20

4: Temperatura de color: WW 5: Material: 
Aluminio + Cubierta de tela 6: Función: 2 teclas 

de encendido y apagado 7: Cubierta: 
Blanco/lino/Crema/Café/Negro

HL-SPL1-02

1: Luz de cabeza única de 1W con manguera de 

20CM + base E27 (Max40W) 2: Voltios: AC85-

265V
3: Lúmenes: 60~70LM/W IP20

4: Temperatura de color: WW 5: Material: 
Aluminio + Cubierta de tela 6: Función: 2 teclas 

de encendido y apagado + puerto USB 

recargable de 5 V 7: Cubierta: 

HL-SPL1-03

1:2*1W Luz de doble cabezal con manguera de 

20CM+base E27 (Max40W) 2:Volt:AC85-265V
3: Lúmenes: 60~70LM/W IP20

4: Temperatura de color: WW 5: Material: 
Aluminio + Cubierta de tela 6: Función: 2 teclas 

de encendido y apagado 7: Cubierta: 
Blanco/lino/Crema/Café/Negro

HL-SPL1-04

1:2*1W Luz de doble cabezal con manguera de 

20CM+base E27 (Max40W) 2:Volt:AC85-265V
3: Lúmenes: 60~70LM/W IP20

4: Temperatura de color: WW 5: Material: 
Aluminio + Cubierta de tela 6: Función: 2 teclas 

de encendido y apagado + puerto USB 

recargable de 5 V 7: Cubierta: 
Blanco/lino/Crema/Café/Negro

B: Luz de pared LED para interior/hotel (no resistente al agua)
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HL-LDP-01

1: Potencia: Chip Cree de 3 W 

2: Voltios: Controlador de marca AC85-265V 
3: Lúmenes: 60 ~ 70 LM/W

4: Temperatura de color: WW/NW 

5: Material: Aluminio IP44 
6: Función: La parte brillante es giratoria 

7: Carcasa: Plata/Blanco/negro/Dorado/Café 

8: Material:Aleación de aluminio

HL-LDP-02

1: Potencia: Chip Cree de 3 W 

2: Voltios: Controlador de marca AC85-265V 
3: Lúmenes: 60 ~ 70 LM/W

4: Temperatura de color: WW/NW 

5: Material: Aluminio IP44 
6: Función: La parte brillante es giratoria 

7: Carcasa: Plata/Blanco/negro/Dorado/Café 

8:Material:Aleación de aluminio

HL-LDP-03

HL-LDP-04

HL-LDP-05

1: Potencia: Chip Cree de 7+3 W 

2: Voltios: AC85-265 V Controlador hecho 
3: Lúmenes: 60 ~ 70 LM/W

4: Temperatura de color: WW 

5: Material: Aluminio IP44 
6: Función: 1 puerto de cargador USB de 5 V + 2 teclas 

on-0ff + cargador inalámbrico

HL-LDP-06

1: Potencia: Chip Cree de 7+3 W 

2: Voltios: AC85-265 V Controlador hecho 
3: Lúmenes: 60 ~ 70 LM/W

4: Temperatura de color: WW 

5: Material: Aluminio IP44 
6: Función: 1 puerto USB de 5 V y 2 teclas de 

encendido y apagado

HL-LDP-07

1: Potencia: Chip Cree de 7+3 W 

2: Voltios: AC85-265 V Controlador hecho 
3: Lúmenes: 60 ~ 70 LM/W

4: Temperatura de color: WW 

5: Material: Aluminio IP44 
6: Función: 1 puerto USB de 5 V y 2 teclas de 

encendido y apagado
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1: Potencia: Chip Cree de 3 W 

2: Voltios: Controlador de marca AC85-265V 
3: Lúmenes: 60 ~ 70 LM/W

4: Temperatura de color: WW/NW 

5: Material: Aluminio IP44 
6: Función: La parte brillante es giratoria 

7: Carcasa: Plata/Blanco/negro/Dorado/Café 

8: Material:Oxidación de aleación de aluminio Plata, Oro, 

Café Galvanizado Níquel, Cromo



HL-LDP-08

1: Potencia: Chip Cree de 5+3 W 

2: Voltios: AC85-265 V Controlador hecho 
3: Lúmenes: 60 ~ 70 LM/W

4: Temperatura de color: WW 

5: Material: Aluminio IP44 
6: Función: 1 puerto USB de 5 V y 2 teclas de 

encendido y apagado

HL-LDP-09

1: Potencia: Chip Cree de 5+3 W 

2: Voltios: AC85-265 V Controlador hecho 
3: Lúmenes: 60 ~ 70 LM/W

4: Temperatura de color: WW 

5: Material: Aluminio IP44 
6: Función: 1 puerto USB de 5 V y 2 teclas de 

encendido y apagado

HL-LDP-10

1: Potencia: Chip SMD de 6 W 

2: Voltios: AC85-265V
3: Lúmenes: 60~70LM/W 

4: Temperatura de color: WW 

5: Material: Aluminio
6: Función: 1 puerto USB de 5 V y 1 tecla de encendido 

y apagado.

HL-LDP-11

1: Potencia: 3+3W

2: Voltios: AC85-265V Controlador hecho 
3: Lúmenes: 60 ~ 70 LM/W

4: Temperatura de color: WW 

5: Material: Aluminio IP44 
6: Función: 1 puerto USB de 5 V y 2 teclas de 

encendido y apagado

HL-LDP-12

1: Potencia: Lámpara de cabecera 3+8W 2: Voltios: 

AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: Φ140*H68mm 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

9: el punto puede ser giratorio, 2 uds. Teclas de 

encendido y apagado,

HL-LDP-13

1: Potencia: Lámpara de cabecera 3+8W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 140*140*H68mm 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

9: el punto puede ser giratorio, 2 teclas de encendido y 

apagado, 1 puerto USB de 5 V

HL-LDP-14

1: Potencia: lámpara de noche de 3W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

4: Tamaño: 91*91*H43mm Agujero abierto: 86*86mm

5: Temperatura de color: WW/W 

6: Carcasa: Blanco 
7: Material: Aleación de aluminio

8: el punto puede ser giratorio, 1 unidad de encendido 

y apagado



HL-LDP-15

1: Potencia: Chip Cree de 3 W 

2: Voltios: AC85-265V
3: Lúmenes: 60~70LM/W 

4: Temperatura de color: WW 

5: Carcasa: Negro/Blanco 

6: Material: Aluminio IP44 
7: Función: 1 tecla de encendido y apagado

HL-LDP-16

1: Potencia: Chip Cree de 3 W 

2: Voltios: AC85-265V
3: Lúmenes: 60~70LM/W 

4: Temperatura de color: WW 

5: Carcasa: Negro/Blanco 

6: Material: Aluminio IP44 
7: Función: 1 tecla de encendido y apagado

HL-LDP-17

1: Potencia: Chip Cree de 3 W 

2: Voltios: AC85-265V
3: Lúmenes: 60 ~ 70 LM/W 

4: Temperatura de color: WW 

5: Carcasa: Negro/Blanco 
6: Material: Aleación de aluminio 

7: Función: 1 tecla de encendido y apagado

HL-LDP-18

1: Potencia: Chip SMD de 5 W 

2: Voltios: AC85-265V
3: Lúmenes: 60 ~ 70 LM/W 

4: Temperatura de color: WW 

5: Carcasa: Negro/Blanco 

6: Material: Aluminio 
7: Función: 1 tecla de encendido y apagado

HL-LDP-19

1: Potencia: Chip SMD de 5 + 5 W 

2: Voltios: AC85-265V
3: Lúmenes: 60 ~ 70 LM/W 

4: Temperatura de color: WW 

5: Carcasa: Negro/Blanco 

6: Material: Aluminio 
7: Función: 1 tecla de encendido y apagado

HL-LDP-20

1: Potencia: Chip Cree de 6+3W 

2: Voltios: AC85-265V
3: Lúmenes: 60 ~ 70 LM/W 

4: Temperatura de color: WW 

5: Material: Aluminio 
6: Función: 2 teclas de encendido y apagado



HL-LDP-21

1: Potencia: lámpara de noche COB de 3 W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 30° IP44

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 170*70*60mm

6: Temperatura de Color: WW/NW/W 7: Carcasa: 
negro/blanco/dorado/plata 8: Material: aleación de 

aluminio,

9: el punto puede ser giratorio, con tecla on-off

HL-LDP-22

1: Potencia: Lámpara de cabecera 3+8W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: Φ140*H68mm 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

9: el punto puede ser giratorio, 2 teclas de encendido y 

apagado

HL-LDP-23

1: Potencia: Lámpara de cabecera 3+8W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° 

4: Lumen: 70~80LM/W Ra>80 

5: Tamaño: Punto de manguera Φ140+40CM 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Blanco/negro 
8: Material: Aleación de aluminio

9: el punto puede ser giratorio, 2 teclas de encendido y 

apagado

HL-LDP-24

1: Potencia: Lámpara de cabecera 3+8W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 140*140*H68mm 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

9: el punto puede ser giratorio, 2 teclas de encendido y 

apagado

HL-LDP-25

1: Potencia: Lámpara de cabecera 3+8W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 180*100*H68mm 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

9: el punto puede ser giratorio, 2 teclas de encendido y 

apagado

HL-LDP-28

1: Potencia: Chip Cree de 4*3W 4 caras 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 5° IP44 

4: Lúmenes: 50-60 LM/W

5: Tamaño(S): Φ140*45(H)mm

6: Color.T: WW/W/R/Y/G 

7: Carcasa: Base negra + cubierta blanca 
8: Material: Aleación de aluminio 

9: Instalación: Superficie



HL-LDP-29

1: Potencia: Chip Cree de 4*3W 4 caras 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 5° IP44 

4: Lúmenes: 50-60 LM/W

5: Tamaño(S): 140*140*45(H)mm

6: Color.T: WW/W/R/Y/G 

7: Carcasa: Base negra + cubierta blanca 
8: Material: Aleación de aluminio 

9: Instalación: Superficie

HL-LDP-30

1: Potencia: 3W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP44 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño (R): 160*100*95MM

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-31

1: Potencia: 3W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP44 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño (R): 160*100*95MM

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-32

1: Potencia: 3W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP44 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño (R): 100*100*80 mm 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-33

1: Potencia: 7W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP44 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño (R): 100*100*80 mm 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-34

1: Potencia: 7W SMD 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP44 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño (R): 200*100*80 mm 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio



HL-LDP-35

1: Potencia: 7W SMD 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP44 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño (R): 300*100*80 mm 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-36

1: Potencia: 7W SMD 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP44 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño (R): 370*100*80 mm 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-37

1: Potencia: 5W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 60° IP44 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 65*90*78(H) Φ60mm 

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-38

1: Potencia: 2*3W COB

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 60° arriba y abajo IP44 

4: Lumen: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 68*150*80(H) Φ60mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-39

1: Potencia: 5W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 60° IP44 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 67*80*80(H) Φ60mm 

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-40

1: Potencia: 7W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: arriba y abajo IP44

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*100*85mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio



HL-LDP-41

1: Potencia: 7W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: arriba y abajo IP44

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*100*85mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-42

1: Potencia: 6W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: arriba y abajo IP44

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: Φ32*190(L)mm

6: Temperatura de color: WW/W/R/G/B 

7: Carcasa: Plata/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-43

1: Potencia: 2*1 W de alta potencia 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP44 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño (R): 50*35*80MM

6:Color:WW/W/R/G/B/Y/P 

7:Carcasa:Plata/Negro 
8:Material:Aleación de aluminio

HL-LDP-44

1:Power:2*3W  high power 

2:Volt:AC85-265V  50/60HZ
3:Beam Angle:180° IP44 

4:Lumen:40~50LM/W  Ra>80

5:Size(R):50*35*80MM

6:Color temperature:WW/W 

7:Shell:Silver/Black 

8:Material:Aluminum Alloy

HL-LDP-45

1: Potencia: 3W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP44 

4: Lúmenes: 160~180LM

5: Tamaño: 140*60*33,5mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: PMMA (Acrílico)



HL-LDP-46

1: Potencia: 4W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP44 

4: Lúmenes: 220~240LM

5: Tamaño: 110*220*33,5mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: PMMA (Acrílico)

HL-LDP-47

1: Potencia: 6W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP44 

4: Lúmenes: 280~300LM

5: Tamaño: 110*290*33,5mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: PMMA (Acrílico)

HL-LDP-48

1: Potencia: 12W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP44 

4: Lúmenes: 420~480LM

5: Tamaño: 160*400*40mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: PMMA (Acrílico)

HL-LDP-49

1: Potencia: 3W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP44 

4: Lúmenes: 180~200LM

5: Tamaño (R): 140*60*33,5 mm 

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: PMMA (Acrílico)

HL-LDP-50

1: Potencia: 4W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP44 

4: Lúmenes: 220~240LM

5: Tamaño (R): 110*220*33,5mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: PMMA (Acrílico)



HL-LDP-51

1: Potencia: 6W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP44 

4: Lúmenes: 280~300LM

5: Tamaño (R): 110*290*33,5mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: PMMA (Acrílico)

HL-LDP-52
3000K

10W

HL-LDP-53
6000K

10W

HL-LDP-54
3000K+

6000K

16W

HL-LDP-55

HL-LDP-56
3000K

10W

HL-LDP-57
6000K

10W

HL-LDP-58
3000K+

6000K

16W

HL-LDP-59
3000K

10W

HL-LDP-60
6000K

10W

HL-LDP-61
3000K+

6000K

16W

HL-LDP-62
3000K

10W

HL-LDP-63
6000K

10W

HL-LDP-64
3000K+

6000K

16W

HL-LDP-65 E27

HL-LDP-66
5W

3000K

1: Alimentación: Color único: 10 W 

Colores duales: 16 W 

2: Voltios: AC85-265 V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP44 

4: Lumen: 80~90LM/W 

5: Tamaño (S): Φ220mm+Φ125mm 

6: Shell: Blanco/negro 

7: Material: Alu

1: Alimentación: Color único: 10 W 

Colores duales: 16 W 

2: Voltios: AC85-265 V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP44 

4: Lumen: 80~90LM/W 

5: Tamaño (S): Φ220mm+Φ125mm 

6: Shell: Blanco/negro 

7: Material: Alu

1: Potencia: Color único: 10 W 

Colores duales: 16 W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP44

4: Lúmenes: 80~90LM/W

5:Tamaño(S):220*220mm+120*120mm

6: Carcasa: Blanco/Negro

7: Material: Aluminio

1: Potencia: Color único: 10 W 

Colores duales: 16 W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP44

4: Lúmenes: 80~90LM/W

5:Tamaño(S):220*220mm+120*120mm

6: Carcasa: Blanco/Negro

7: Material: Aluminio

1: Potencia: E27base/5W/12W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 330° IP44

4: Lúmenes: 80~90LM/W

5:Tamaño(S):Φ150mm*H190mm

6: Carcasa: dorada/negra

7: Material: acero + vidrio lechoso



HL-LDP-67
12W

Dual colors

HL-LDP-68 E27

HL-LDP-69
5W

3000K

HL-LDP-70

12W

Dual colors

HL-LDP-71 E27

HL-LDP-72
5W

3000K

HL-LDP-73
12W

Dual colors

HL-LDP-77

1: Potencia: 4W 2835SMD
2: Ángulo de haz: 360° IP65 

3: Lúmenes: Iluminación alta: 480 LM, Iluminación baja: 

80 LM

4: Panel solar: 1,5 W 5,5 V 

5: Betary: 2200 mAh; 3,7 V (puede durar 20 horas con 
poca iluminación)

6: Temperatura de color: 6000 K 

7: con sensor PIR 
8: Material: Plástico

HL-LDP-78

1: Potencia: 6W 2835SMD
2: Ángulo de haz: 180° IP65 

3: Lúmenes: Iluminación alta: 800 LM, Iluminación baja: 

100 LM

4: Panel solar: 2,2 W 5,5 V 

5: Bettario: 2200 mAh; 3,7 V (puede durar 20 horas con 
poca iluminación)

6: Temperatura de color: 6000K 

7: con sensor PIR (3 modelos) 
8: Material: Plástico

HL-LDP-79

1: Potencia: 12W 2835SMD
2: Ángulo de haz: 180° IP65 

3: Lúmenes: Iluminación alta: 1400 LM, Iluminación 

baja: 200 LM

4: Panel solar: 3,5 W 5,5 V 

5: Betary: 4400 mAh; 3,7 V (puede durar 20 horas con 
poca iluminación)

6: Temperatura de color: 6000K 

7: con sensor PIR (3 modelos) 
8: Material: Plástico

Product Name Product Photo

1: Potencia: E27base/5W/12W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 330° IP44

4: Lúmenes: 80~90LM/W

5:Tamaño(S):Φ150mm*H190mm

6: Carcasa: dorada/negra

7: Material: acero + vidrio lechoso

1: Potencia: E27base/5W/12W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 330° IP44

4: Lúmenes: 80~90LM/W

5:Tamaño(S):Φ150mm*H190mm

6: Carcasa: dorada/negra
7: Material: acero + agua-vidrio ámbar

1: Potencia: E27base/5W/12W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 330° IP44 

4: Lúmenes: 80~90LM/W 

5: Tamaño (S): Φ150mm*H190mm 

6: Carcasa: Dorado/Negro 
7: Material: Acero+vidrio de madera y ámbar

Description



HL-LDP-80

1: Potencia: 12W 2835SMD
2: Ángulo de haz: 270° IP65 

3: Lúmenes: Iluminación alta: 1400 LM, Iluminación 

baja: 200 LM

4: Panel solar: 3,5 W 5,5 V 

5: Betary: 4400 mAh; 3,7 V (puede durar 20 horas con 
poca iluminación)

6: Temperatura de color: 6000K 

7: con sensor PIR (3 modelos) 
8: Material: Plástico

HL-LDP-81

1: Potencia: 50W 2835SMD
2: Ángulo de haz: 270° IP65

3: lúmenes: 6000 lm.

4: Voltios de entrada: AC85-265V 

5: Temperatura de color: 6000K

6: con sensor PIR (3 modelos, distancia del sensor: 12 

metros) 

7: Material: Aluminio

HL-LDP-82

1: Potencia: 20W 2835SMD
2: Ángulo de haz: 270° IP65

3: Lúmenes: 2200LM

4: Voltios de entrada: AC85-265V 

5: Temperatura de color: 6000K

6: con sensor PIR (3 modelos, distancia del sensor: 8 

metros) 

7: Material: Aluminio

HL-LDP-83

1: Potencia: 3W Osram 

2: Voltios: DC12-24V Cables de 56 cm 
3: Ángulo de haz: 15° IP65 

4: Lumen: 225LM Ra>80

5: Tamaño: Φ20 y 25*66mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

HL-LDP-84

1: Potencia: 3W Osram

2: Voltios: DC12-24V con cables de 56 cm 
3: Ángulo de haz: 15° IP65 

4: Lumen: 225LM Ra>80

5: Tamaño: Φ20 y 25 * 77 mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC



HL-LDP-85

1: Potencia: 3W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*75*75MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro (cuadrado) 

8: Material: Alu+cubierta de PC

HL-LDP-86

1: Potencia: 3W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*75*(H)75MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro (ovalado) 

8: Material: Alu+cubierta de PC

HL-LDP-87

1: Potencia: 3W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*75*(H)85MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 
7: Carcasa: Negro (óvalo en cursiva) 

8: Material: Alu+cubierta de PC

HL-LDP-88

1: Potencia: 6W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 185*85*(H)80MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 
7: Carcasa: Negro (óvalo grande) 

8: Material: Alu+cubierta de PC

HL-LDP-89

1: Potencia: 3W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*75*(H)85MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro (trapezoide) 

8: Material: Cubierta de aluminio+PC



HL-LDP-90

1: Potencia: 2*3W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*75*(H)110MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro (cuadrado) 

8: Material: Alu+cubierta de PC

HL-LDP-91

1: Potencia: 2*3W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*75*(H)110MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro (ovalado) 

8: Material: Alu+cubierta de PC

HL-LDP-92

1: Potencia: 2*3W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*75*(H)110MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 
7: Carcasa: Negro (óvalo en cursiva) 

8: Material: Alu+cubierta de PC

HL-LDP-93

1: Potencia: 2*3W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*75*(H)128MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 
7: Carcasa: Negro (óvalo en cursiva) 

8: Material: Alu+cubierta de PC

HL-LDP-94

1: Potencia: 2*6W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 185*85*(H)125MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 
7: Carcasa: Negro (óvalo grande) 

8: Material: Alu+cubierta de PC



HL-LDP-95

1: Potencia: 2*3W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*75*(H)128MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 
7: Carcasa: Negro (óvalo en cursiva) 

8: Material: Alu+cubierta de PC

HL-LDP-96

1: Potencia: 2*6W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 185*100*(H)175MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro (rombo) 

8: Material: Alu+cubierta de PC

HL-LDP-97 12W

HL-LDP-98 15W

HL-LDP-99 18W

HL-LDP-100 5W

HL-LDP-101 7W

HL-LDP-102 10W

HL-LDP-103 10W

HL-LDP-104 14W

HL-LDP-105 20W

1: Potencia: 12/15/18W SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120/240° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 290*90*100(H)MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 7: Carcasa: 

Negro
8: forma de iluminación: interior o exterior 

9: Material: cubierta de aluminio + PC 

10: con sensor IR: + 2 USD/pieza

1: Potencia: 5/7/10W COB

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 270° IP65 4: Lúmenes: 70~80LM/W 

Ra>80
5: Tamaño: 50*100*270(H)MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

9: con Sensor IR: + 2 USD/unidad

1: Potencia: 10/14/20W SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 270° arriba y abajo IP65 

4: Lumen: 70~80LM/W Ra>80
5: Tamaño: 50*100*300(H)MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

9: con Sensor IR: + 2 USD/unidad



HL-LDP-106

1: Potencia: 12W SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 4: Lúmenes: 70~80LM/W 

Ra>80

5: Tamaño: Φ150*260(H)MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

9: con Sensor IR: + 2 USD/unidad

12W

HL-LDP-107

1: Potencia: 12W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 150*150*260(H)MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

9: con Sensor IR: + 2 USD/unidad

12W

HL-LDP-108

1: Potencia: 12W 5730SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 110*125*260MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

HL-LDP-109

1: Potencia: 12W 5730SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 125*125*260MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

HL-LDP-110

1: Potencia: 12W 5730SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 270° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 125*125*260MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC



HL-LDP-111

1: Potencia: 12W 5730SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 115*125*260MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

HL-LDP-112

1: Potencia: 12W 5730SMD

2: Voltios: AC85-265V Controlador hecho 
3: Ángulo de haz: 270° IP65 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 125*122*260(H)MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

HL-LDP-113

1: Potencia: 12W 5730SMD

2: Voltios: AC85-265V Controlador hecho 
3: Ángulo de haz: 270° IP65 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 125*122*260(H)MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

HL-LDP-114

1: Potencia: 12W 5730SMD

2: Voltios: AC85-265V Controlador hecho 
3: Ángulo de haz: 270° IP65 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 125*122*260(H)MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

HL-LDP-115

1: Potencia: 12W 5730SMD

2: Voltios: AC85-265V Controlador hecho 
3: Ángulo de haz: 270° IP65 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 125*122*260(H)MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC



HL-LDP-116

1: Potencia: 12W 5730SMD

2: Voltios: AC85-265V Controlador hecho 
3: Ángulo de haz: 270° IP65 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 125*122*260(H)MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

HL-LDP-117

1: Potencia: 12W 5730SMD

2: Voltios: AC85-265V Controlador hecho 
3: Ángulo de haz: 270° IP65 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 125*105*260(H)MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

HL-LDP-118

1: Potencia: 12W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*200*55MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

HL-LDP-119

1: Potencia: 12W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*200*55MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

HL-LDP-120

1: Potencia: 12W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*200*55MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC



HL-LDP-121

1: Potencia: 12W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*200*55MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

HL-LDP-122

1: Potencia: 12W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 200*200*48MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

HL-LDP-123

1: Potencia: 12W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: Φ200*48MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

HL-LDP-124

1: Potencia: 12W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 205*125*48MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 7: Carcasa: 

Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

HL-LDP-125

1: Potencia: 10W COB Cuadrado 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*160*100MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC



HL-LDP-126

1: Potencia: 10W COB redondo 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño (R): Φ160*100 mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

HL-LDP-127-A

1: Potencia: 8W Controlador hecho 

2: Voltio: AC100-277V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 270 ° IP65

4: Lumen: 30 ~ 40LM / W Ra>80

5: Tamaño: Φ110 * 120 * 165 mm

6: Temperatura de color: WW / WY / / R / G / B 
7: Carcasa: Blanco / Negro 360 ° Giratorio 

8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-127-B

1: Potencia: 8W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 270° IP65

4: Lúmenes: 30~40LM/W Ra>80

5: Tamaño: Φ110*120*165mm

6: Temperatura de color: WW/WY//R/G/B 
7: Carcasa: Rotación blanca de 360° 

8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-127-C

1: Potencia: 8W

2: Voltio: AC100-277V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 270 ° IP65

4: Lumen: 30 ~ 40LM / W Ra>80

5: Tamaño: Φ110 * 120 * 155 mm

6: Temperatura de color: WW / WY / / R / G / B 
7: Carcasa: Blanco / Negro 360 ° Giratorio 

8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-128

1: Potencia: 2*3W COB

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 10° arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 50~60LM/W Ra>80

5: Tamaño (R): 40*60*(H) 120MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Plata 
8: Material: Aleación de aluminio



HL-LDP-129

1: Potencia: 7W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 0~180° IP65

4: Lúmenes: 50~60LM/W Ra>80

5: Tamaño (R): 100*100*100MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-130

HL-LDP-131

1: Potencia: mazorca de 12W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 0~180° IP65

4: Lúmenes: 50~60LM/W Ra>80

5: Tamaño (R): 100*100*100MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-132

1: Potencia: 7 W; con tecla de encendido y apagado

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 0~180° IP65

4: Lúmenes: 50~60LM/W Ra>80

5: Tamaño (R): 100*100*100MM

6: Temperatura de color: 3000K+6000K 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-133

1: Potencia: 7W; con sensor PIR

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 0~180° IP65

4: Lúmenes: 50~60LM/W Ra>80

5: Tamaño (R): 100*100*100MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-134

1: Potencia: 12 W; con sensor PIR

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 0~180° IP65

4: Lúmenes: 50~60LM/W Ra>80

5: Tamaño (R): 100*100*100MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio



HL-LDP-135

1: Potencia: mazorca de 12W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 0~180° IP65

4: Lúmenes: 50~60LM/W Ra>80

5: Tamaño (R): 120*120*120MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-136

HL-LDP-137

1: Potencia: mazorca de 20W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 0~180° IP65

4: Lúmenes: 50~60LM/W Ra>80

5: Tamaño (R): 120*120*120MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-138

1: Potencia: 7W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 0~180° IP65

4: Lúmenes: 50~60LM/W Ra>80

5: Tamaño (R): 135*100*115MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-139

1: Potencia: mazorca de 12W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 0~180° IP65

4: Lúmenes: 50~60LM/W Ra>80

5: Tamaño (R): 135*100*115MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-140

1: Potencia: 5W 2835SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 180° IP65

4: Lúmenes: 100~110LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*80*160(H) Φ160mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio



HL-LDP-141

1: Potencia: 2*5W COB

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120° arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 140*140*120(H) Φ90mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-142

1: Potencia: 6*1 W de alta potencia 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120° arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 100~110LM/W Ra>80

5: Tamaño: 170*80*40mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-143

1: Potencia: 8*1 W de alta potencia 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120° arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 100~110LM/W Ra>80

5: Tamaño: 220*90*50mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-144

1: Potencia: 12*1 W de alta potencia 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120° arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 100~110LM/W Ra>80

5: Tamaño: 320*90*55mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-145

1: Potencia: 4*1 W de alta potencia 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120° arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 100~110LM/W Ra>80

5: Tamaño: 130*83*40mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio



HL-LDP-146

1: Potencia: 6*1 W de alta potencia 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120° arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 100~110LM/W Ra>80

5: Tamaño: 165*83*40mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-147

1: Potencia: 8*1 W de alta potencia 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120° arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 100~110LM/W Ra>80

5: Tamaño: 215*83*40mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-148

1: Potencia: 4*1 W Controlador hecho 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120°arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 90~100LM/W Ra>80

5: Tamaño: 80*120*35mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-149

1: Potencia: 6*1W Controlador hecho 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 120°arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 90~100LM/W Ra>80

5: Tamaño: 135*120*35mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-150

1: Potencia: 8*1 W Controlador hecho 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120°arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 90~100LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*160*35mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio



HL-LDP-151

1: Potencia: 2*1W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120°arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 90~100LM/W Ra>80

5: Tamaño: 100*55*35mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-152

1: Potencia: 4*1 W Controlador hecho 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120°arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 90~100LM/W Ra>80

5: Tamaño: 130*80*35mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-153

1: Potencia: 6*1W Controlador hecho 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 120°arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 90~100LM/W Ra>80

5: Tamaño: 180*90*35mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-154

1: Potencia: 8*1 W Controlador hecho 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120°arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 90~100LM/W Ra>80

5: Tamaño: 230*100*35mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-155

1: Potencia: 2*1W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120°arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 90~100LM/W Ra>80

5: Tamaño: 50*100*35mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio



HL-LDP-156

1: Potencia: 4*1 W Controlador hecho 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120°arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 90~100LM/W Ra>80

5: Tamaño: 110*80*35mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-157

1: Potencia: 6*1W Controlador hecho 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 120°arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 90~100LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*80*35mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-158

1: Potencia: 8*1 W Controlador hecho 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120°arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 90~100LM/W Ra>80

5: Tamaño: 210*80*35mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-159

1: Potencia: 10*1W Controlador hecho 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 120°arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 90~100LM/W Ra>80

5: Tamaño: 260*80*35mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-160

1: Potencia: 12*1W Controlador hecho 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 120°arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 90~100LM/W Ra>80

5: Tamaño: 310*80*35mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio



HL-LDP-161

1: Potencia: 2*1W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120°arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 90~100LM/W Ra>80

5: Tamaño: 65*110*45mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-162

1: Potencia: 4*1 W Controlador hecho 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120°arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 90~100LM/W Ra>80

5: Tamaño: 120*100*45mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-163

1: Potencia: 6*1W Controlador hecho 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 120°arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 90~100LM/W Ra>80

5: Tamaño: 175*100*45mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-164

1: Potencia: 8*1 W Controlador hecho 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120°arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 90~100LM/W Ra>80

5: Tamaño: 230*100*45mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-165-12W

1: Potencia: Controlador hecho de 12 W 

2: Voltios: AC85-265 V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120°arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 90~100LM/W Ra>80

5: Tamaño: 180*65*70mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio



HL-LDP-165-20W

1: Potencia: 20W Controlador hecho 

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 120 ° hacia arriba y hacia abajo 

IP65

4: Lumen: 90 ~ 100LM / W Ra>80
5: Tamaño: 180 * 65 * 70 mm

6: Temperatura de color: WW / NW / W 
7: Caparazón: Negro / Blanco 

8: Material: aleación de aluminio

HL-LDP-166

1: Potencia: 8W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 4 caras IP65 

4: Lumen: 80~90LM/W Ra>80 

5: Tamaño: Φ100*94mm

6: Temperatura de color: WW/W/Y/B/R/G 

7: Carcasa: Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-167

1: Potencia: 6W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 2 caras IP65 

4: Lumen: 80~90LM/W Ra>80 

5: Tamaño: Φ160*35mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W

7: Carcasa: Negro 

8: Material: Aluminio + PMMA

HL-LDP-168

1: Potencia: 12W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lumen: 50~60LM/W Ra>80 

5: Tamaño: Φ150*50mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W

7: Carcasa: Negro/Blanco 

8: Material: Aluminio + PMMA

HL-LDP-169

1: Potencia: 12W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65

4: Lúmenes: 50~60LM/W Ra>80

5: Tamaño: 150*150*50 mm 

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 

8: Material: Alu+PMMA

HL-LDP-174

1: Aplique LED para copa de vino 

2: Potencia: 2W/6W/14W

3: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
4: Ángulo de haz: Arriba y abajo IP65 

5: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio



HL-LDP-175

HL-LDP-176

HL-LDP-177

1: Potencia: 2*3W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 50~60LM/W Ra>80

5: Tamaño: 174*177*92MM

6: Temperatura de color: WW/W/Y/B/R/G 

7: Carcasa: Negro+Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-178

1: Potencia: 2*3W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 50~60LM/W Ra>80

5: Tamaño: 175*175*90MM

6: Temperatura de color: WW/W/Y/B/R/G 

7: Carcasa: Negro+dorado (interior) 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-179
Color 
único

HL-LDP-180 RGB

HL-LDP-181

1: Potencia: 2*3W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 60~70LM/W Ra>80

5: Tamaño: 125*65*220(H)MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

1: Aplique LED para copa de vino 

2: Potencia: 2W/6W/14W

3: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
4: Ángulo de haz: Arriba y abajo IP65 

5: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: 2*3W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*68*60mm

6: Temperatura de color: WW/W/Y/B/R/G 

7: Carcasa: Negro 
8: Material: Aleación de aluminio



HL-LDP-182

1: Potencia: 2*7W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: arriba y abajo IP65

4: Lúmenes: 60~70LM/W Ra>80

5: Tamaño: 125*65*220(H)MM

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-183

HL-LDP-184

HL-LDP-185

HL-LDP-186

HL-LDP-187

HL-LDP-188

HL-LDP-189

HL-LDP-190

HL-LDP-191

HL-LDP-192

HL-LDP-193

HL-LDP-194

HL-LDP-195

HL-LDP-196

HL-LDP-197

HL-LDP-198

HL-LDP-199

HL-LDP-200

HL-LDP-201

1: Luz de pared LED redonda de doble cabezal 

2: Potencia: 6/12/18/24/30/36/48W

3: CHIP CREE

4: Voltios: AC100-277V Controlador listo 
5: Ángulo de haz: Arriba y abajo IP65 

6: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

7: Temperatura de color: WW/NW/W 

8: Carcasa: Negro/Gris 
9: Material: Aluminio Aleación

1: Luz de pared LED redonda de un solo cabezal 

2: Potencia: 20/40 W
3: Chip Bridgelux 60° 

4: Voltios: AC100-277V Controlador hecho 
5: Ángulo de haz: Arriba o abajo IP65 

6: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

7: Temperatura de color: WW/NW/W 

8: Carcasa: Negro/Gris 
9:Material:Aleación de aluminio

1: Luz de pared LED redonda de un solo cabezal 

2: Potencia: 3/6/9/12/15/18/24W

3: CHIP CREE

4: Voltios: AC100-277V Controlador listo 
5: Ángulo del haz: Arriba o abajo IP65 

6: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

7: Temperatura de color: WW/NW/W 

8: Carcasa: Negro/Gris 
9: Material :Aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 3W/5W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120° IP65

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80

5: Tamaño: 80*83*63mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: 6W/10W COB

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 240° IP65

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80

5: Tamaño: 80*142*63mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro 
8: Material: aleación de aluminio



HL-LDP-202

HL-LDP-203

HL-LDP-204

HL-LDP-205

HL-LDP-206

HL-LDP-207

HL-LDP-208

HL-LDP-209

HL-LDP-210

HL-LDP-211

HL-LDP-212

HL-LDP-213

HL-LDP-214

HL-LDP-215

HL-LDP-216

HL-LDP-217

1: Potencia: 10W SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120° 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80

5: Tamaño: 220*135*65mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro/Gris 
8: Material: Aleación de aluminio+PC

HL-LDP-218

1: Potencia: 20W SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 120° 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80

5: Tamaño: 280*180*83mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro/Gris 
8: Material: Aleación de aluminio+PC

1: Luz de pared LED redonda de un solo cabezal 

2: Potencia: 20/40 W
3: Chip Bridgelux 60° 

4: Voltios: AC100-277V Controlador hecho 
5: Ángulo de haz: Arriba o abajo IP65 

6: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

7: Temperatura de color: WW/NW/W 

8: Carcasa: Negro/Gris 
9:Material:Aleación de aluminio

1: Luz de pared LED cuadrada de un solo cabezal 

2: Potencia: 3/6/9/12/15/18/W

3: CHIP CREE

4: Voltios: AC100-277V Controlador listo 
5: Ángulo del haz: Arriba o abajo IP65 

6: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

7: Temperatura de color: WW/NW/W 

8: Carcasa: Negro/Gris 
9: Material :Aleación de aluminio

1: Luz de pared LED redonda de doble cabezal 

2: Potencia: 40/80W
3: Chip Bridgelux 60° 

4: Voltios: AC100-277V Controlador hecho 
5: Ángulo de haz: Arriba o abajo IP65 

6: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

7: Temperatura de color: WW/NW/W 

8: Carcasa: Negro/Gris 
9:Material:Aleación de aluminio

1: Aplique LED cuadrado de doble cabezal 

2: Potencia: 6/12/18/24/30/36/W 

3: CHIP CREE

4: Voltios: AC100-277V Controlador listo 
5: Ángulo del haz: Arriba o abajo IP65 

6: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

7: Temperatura de color: WW/NW/W 

8: Carcasa: Negro/Gris 
9: Material :Aleación de aluminio



HL-LDP-219

1: Potencia: 3W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 90° IP65 

4: Lumen: 60~70LM/W Ra>80 

5: Tamaño: Φ165*85mm

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Negro/Gris 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-220

1: Potencia: mazorca de 10W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 90° IP65 

4: Lumen: 60~70LM/W Ra>80 

5: Tamaño: Φ165*85mm

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Negro/Gris 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-LDP-221

HL-LDP-222

HL-LDP-223

HL-LDP-224

1: Potencia: 40/60W

2: Chip: 2835SMD

3: Voltios: AC100-277V PF>0,95
4: Ángulo de haz: 120° IP65

6: Lúmenes: 120~130LM/W Ra>80

6: Tamaño: 361*235*187MM

7: Temperatura de color: WW/NW/W 

8: Material: Alu+cubierta de PC

HL-LDP-225

1: Potencia: 100W 

2: Chip: 2835SMD

3: Voltios: AC100-277V PF>0,95
4: Ángulo de haz: 120° IP65

6: Lúmenes: 120~130LM/W Ra>80

6: Tamaño: 361*235*187MM

7: Temperatura de color: WW/NW/W 

8: Material: Alu+cubierta de PC

1: Potencia: 30/70/100W

2: Chip: 2835SMD

3: Voltios: AC100-277V PF>0,95
4: Ángulo de haz: 120° IP65 5:0-90° ajustable

6: Lúmenes: 120~130LM/W Ra>80

7: Temperatura de color: WW/NW/W 

8: Material: Alu+cubierta de PC



HL-LDP-226

1: Potencia: 120W 

2: Chip: 2835SMD

3: Voltios: AC100-277V PF>0,95
4: Ángulo de haz: 120° IP65

6: Lúmenes: 120~130LM/W Ra>80

6: Tamaño: 361*235*187MM

7: Temperatura de color: WW/NW/W 

8: Material: Alu+cubierta de PC

HL-LDP-226-150W

1: Potencia: 150W 2: Chip: 2835SMD

3: Voltio: AC100-277V PF>0.95
4: Ángulo del haz: 120 ° IP65

6: Lumen: 120 ~ 130LM / W Ra>80
6: Tamaño: 361 * 235 * 187MM

7: Temperatura de color: WW / NW / W 8: 

Material: Cubierta de aluminio + PC (anti UV) 9: 
Función: con sensor de luz

HL-LDP-227

Lámpara de pared de pomelo de un solo cabezal, 

base E27, instalación en superficie, acero, negro, 

orificio para cables de 1 metro: Φ42mm*(H)170mm

HL-LDP-228
Lámpara de pared de pomelo de una sola cabeza con 

base E27, acero, agujero negro: Φ42mm*(H)170mm

HL-LDP-229
Lámpara de pared de pomelo de doble cabeza, base 

E27, acero, agujero negro: Φ42mm*(H)170mm



HL-LDP-230
Lámpara de pared de pomelo de tres cabezas, base 

E27, acero, agujero negro: Φ42mm*(H)170mm

HL-LDP-231
Lámpara de pared de pomelo de cuatro cabezas, base 

E27, acero, agujero negro: Φ42mm*(H)170mm

HL-LDP-232
Lámpara de pared de pomelo de cinco cabezas, base 

E27, acero, agujero negro: Φ42mm*(H)170mm

HL-LDP-233
Aplique de pared de pomelo de una sola cabeza, base 

E27

HL-LDP-234

1: lámpara de pared de un solo cabezal 

2: con base E27/GU10 
3: tamaño: 90*90*195mm,

Tamaño del espacio interior: 70*70 mm 

4: Carcasa: negra o gris



HL-LDP-235

1: Lámpara de pared de doble cabeza 

2: Con 2 bases E27/GU10 
3: Tamaño: 90*90*260mm,

Tamaño del espacio interior: 70*70 mm 

4: Carcasa: negra o gris

HL-LDP-236

1: Lámpara de pared de doble cabeza 

2: Con 2 bases E27/GU10 
3: Tamaño: 90*90*335mm,

Tamaño del espacio interior: 70*70 mm 

4: Carcasa: negra o gris

HL-LDP-237

1: lámpara de pared de un solo cabezal 

2: con base GU10 
3: tamaño: 65*110*165mm,

Tamaño del espacio interior: 57*85 mm 

4: Carcasa: negra o gris

HL-LDP-238

1: lámpara de pared de un solo cabezal 

2: con base E27/GU10 
3: tamaño: 65*110*205mm,

Tamaño del espacio interior: 57*85 mm 

4: Carcasa: negra o gris

HL-LDP-239

1: lámpara de pared de un solo cabezal 

2: con base E27/GU10 
3: tamaño: 65*110*235mm,

Tamaño del espacio interior: 57*85 mm 

4: Carcasa: negra o gris

HL-LDP-240



HL-LDP-241

1: Lámpara de pared de doble cabezal 

2: Con 2 bases GU10
3: Tamaño: 65*110*230 mm, Tamaño del espacio 

interior: 57*85 mm 

4: Carcasa: Negro o gris

HL-LDP-242

1: Lámpara de pared de doble cabezal 

2: Con 2 bases E27/GU10
3: Tamaño: 65*110*275 mm, Tamaño del espacio 

interior: 57*85 mm 

4: Carcasa: Negro o gris

HL-LDP-243

1: Lámpara de pared de doble cabezal 

2: Con 2 bases E27/GU10
3: Tamaño: 65*110*345 mm, Tamaño del espacio 

interior: 57*85 mm 

4: Carcasa: Negro o gris

HL-LDP-244

1: Lámpara de pared de un solo cabezal 

2: Con base E27 

3: Tamaño: Φ100*205 mm,

Tamaño del espacio interior: Φ60 mm 

4: Carcasa: Negro o gris 

5: Cubierta transparente o lechosa

HL-LDP-245

1: Lámpara de pared de doble cabeza 

2: Con 2 bases E27 

3: Tamaño: Φ102*322 mm,

Tamaño del espacio interior: Φ60 mm 

4: Carcasa: Negro o gris 

5: Cubierta transparente o lechosa



HL-LDP-246

1: Lámpara de pared de doble cabeza 

2: Con 2 bases E27 

3: Tamaño: Φ102*322 mm,

Tamaño del espacio interior: Φ60 mm 

4: Carcasa: Negro o gris 

5: Cubierta transparente o lechosa

HL-LDP-247

1: lámpara de pared de un solo cabezal 

2: con base GU10 
3: tamaño: 68*80*(H)80mm,

Adecuado para foco LED de Φ50 mm 

4: Carcasa: negra

HL-LDP-248

1: Lámpara de pared de doble cabezal 

2: Con 2 bases GU10 
3: Tamaño: 68*80 *(H)150mm,

Adecuado para foco LED de Φ50 mm 

4: Carcasa: negra

HL-LDP-249

HL-LDP-250

HL-LDP-251

HL-LDP-252

HL-LDP-253

1: lámpara de pared

2: Con bases E27, sin bombilla 
3: Tamaño: 350*120 mm 

4: Carcasa: Negro/Gris

1: Lámpara de pared de doble cabeza 

2: Con 2*GU10 o bases E27 
3: Tamaño:/

Adecuado para foco LED de Φ50 mm 

4: Carcasa: Negro/Gris/Bronce



HL-LDP-254

1: lámpara de pared

2: Con bases E27, sin bombilla 
3: Tamaño: 245*120*80 mm 

4: Carcasa: Negro/Gris/Bronce



Negro

Dorado

Negro

Dorado

Negro

Dorado

Negro

Dorado

Negro

Dorado

Negro

Dorado

Negro

Dorado

Negro

Dorado

Negro

Dorado

HL-LP-10 Negro

HL-LP-11 Negro

HL-LP-12 Negro

INNOVACIONES ESPECIALIZADAS HL S DE RL DE CV

RFC: IEH1805149EA

www.hlux.company

Nombre del producto Foto del producto Unidad

HL-LP-01

Unidad

A2: Aplique de pared LED lineal innovador, tipo B (interior y exterior, color único, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT están todos disponibles), tira COB, la luz es más suave

HL-LP-06

36W AC85-265V

3000/4000/6000K
Tamaño: 1200*90*40mm Carcasa negra o dorada

HL-LP-07

40W AC85-265V

3000/4000/6000K
Tamaño: 1500*90*40mm Carcasa negra o dorada

HL-LP-08

Nota: Si lo necesita con DC24V, está disponible y puede admitir atenuación PWM, comuníquese con nuestros vendedores para obtener el precio.

Descripción

9W AC85-265V

3000/4000/6000K
Tamaño: 300*90*40mm Carcasa negra o dorada

HL-LP-02

12W AC85-265V

3000/4000/6000K
Tamaño: 400*90*40mm Carcasa negra o dorada

HL-LP-03

18W AC85-265V

3000/4000/6000K
Tamaño: 600*90*40mm Carcasa negra o dorada

HL-LP-04

24W AC85-265V

3000/4000/6000K
Tamaño: 800*90*40mm Carcasa negra o dorada

HL-LP-05

30W AC85-265V

3000/4000/6000K
Tamaño: 1000*90*40mm Carcasa negra o dorada

HL-LP-09

Nombre del producto Foto del producto

45W AC85-265V

3000/4000/6000K
Tamaño: 1800*90*40mm Carcasa negra o dorada

50W AC85-265V

3000/4000/6000K
Tamaño: 2000*90*40mm Carcasa negra o dorada

Descripción

9W AC85-265V

3000/4000/6000K
Tamaño:300*150*40mm Carcasa negra

12W AC85-265V

3000/4000/6000K
Tamaño:400*150*40mm Carcasa negra

18W AC85-265V

3000/4000/6000K
Tamaño:600*150*40mm Carcasa negra



HL-LP-13 Negro

HL-LP-14 Negro

HL-LP-15 Negro

HL-LP-16

HL-LP-17

HL-LP-18

HL-LP-19

HL-LP-20

Nombre del producto Foto del producto

24W AC85-265V

3000/4000/6000K
Tamaño:800*150*40mm Carcasa negra

30W AC85-265V

3000/4000/6000K
Tamaño:1000*150*40mm Carcasa negra

36W AC85-265V

3000/4000/6000K
Tamaño:1200*150*40mm Carcasa negra

Descripción Unidad

B: Luz de pared LED para interior/hotel (no resistente al agua)



HL-LP-21

HL-LP-22

HL-LP-23

HL-LP-24

HL-LP-25

HL-LP-26

HL-LP-27

1: Potencia: 12W 2835SMD

2: voltios: CA 230 V/110 V 50/60 HZ.
3: Ángulo de haz: 120° IP54

4: Tamaño: 110*125*260MM

5: Temperatura de color: RGB + CCT 
6: Función: Tuya APP (Bluetooth) 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

1: Potencia: 12W 2835SMD

2: voltios: CA 230 V/110 V 50/60 HZ.
3: Ángulo de haz: 180° IP54

4: Tamaño: 125*125*260MM

5: Temperatura de color: RGB + CCT 
6: Función: Tuya APP (Bluetooth) 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

1: Potencia: 12W 2835SMD

2: voltios: CA 230 V/110 V 50/60 HZ.
3: Ángulo de haz: 270° IP54

4: Tamaño: 125*125*260MM

5: Temperatura de color: RGB + CCT 
6: Función: Tuya APP (Bluetooth) 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

1: Potencia: 12W 2835SMD

2: voltios: CA 230 V/110 V 50/60 HZ.
3: Ángulo de haz: 180° IP54

4: Tamaño: 125*125*260MM

5: Temperatura de color: RGB + CCT 
6: Función: Tuya APP (Bluetooth) 

7: Carcasa: Negro

8: Material: aluminio + cubierta de PC

1: Potencia: 7W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: arriba y abajo IP44

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 160*100*85 mm 

6: Temperatura de color: CCT
7: Función: Tuya App, Dim y CCT 

8: Carcasa: Blanco/Negro 
9: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: Chip COB de 6W

2: Voltios: AC85-277 V Controlador listo
3: Lúmenes: 60 ~ 70 LM/W

5: Temperatura de color: WW

6: Carcasa: Negro/Blanco

7: Material: Acero
8: Función: 1 tecla de encendido y apagado

1: Potencia: Chip Cree de lámpara de noche de 3W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 30° IP44 

4: Lumen: 60~70LM/W Ra>80 

5: Tamaño: Base 55*180m m, Φ40*100mm 

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Shell: Negro/blanco/ bronce 

8: Material: Aluminio + Acero

9: el punto puede ser giratorio, con tecla on-off



HL-LP-28

HL-LP-32 Negro

HL-LP-33 Cobre

HL-LP-34 Negro

HL-LP-35 Cobre

HL-LP-36

HP-LP-30

HL-LP-37

1: Potencia: Chip Cree de lámpara de noche de 3 W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 30° IP44 

4: Lumen: 60~70LM/W Ra>80 

5: Tamaño: Base 55*180m m, Φ40*100mm 

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Shell: Negro/blanco/ bronce 

8: Material: Aluminio + Acero

9: el lugar puede ser giratorio, con tecla de encendido y apagado y 

USB recargable

HP-LP-29

1: Potencia: Chip Cree de lámpara de noche de 3 W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 30° IP44 

4: Lumen: 60~70LM/W Ra>80 

5: Tamaño: Base: Φ100mm, Φ30*110mm 

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Negro/blanco/bronce 

8: Material: aluminio + acero

9: el punto puede ser giratorio, con tecla on-off

1: Potencia: Chip Cree de lámpara de noche de 3 W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 30° IP44 

4: Lumen: 60~70LM/W Ra>80 

5: Tamaño: Base 50*100m m, Φ30*110mm 

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Shell: Negro/blanco/ bronce 

8: Material: Aluminio + Acero

9: el punto puede ser giratorio, con tecla on-off

1: Potencia: lámpara de noche de 3W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 30° IP44 

4: Lúmenes: 60~70LM/W Ra>80 

5: Tamaño: 170*70*45 mm Punto: Φ30*110 mm Agujero de corte: 

150*50 mm

6: Temperatura de color: 3000K 
7: Material: Aleación de aluminio 

8: La parte puntual puede ser giratoria Con tecla de encendido y 

apagado

1: Potencia: lámpara de noche de 3W  2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ 3: Ángulo de haz: 30° IP44  4: Lúmenes: 60~70LM/W Ra>80  5: Tamaño: 185*80*40 mm Punto: Φ30*110 mm Agujero de corte: 160*55 mm 6: Temperatura de color: 3000 K  7: Material: aleación de aluminio  8: La parte puntual puede ser giratoria Con tecla de encendido y apagado

1: Potencia: lámpara de noche de 3W 2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ 3: Ángulo de haz: 30° IP44 4: Lúmenes: 60~70LM/W Ra>80 5: Tamaño: 185*80*40 mm Punto: Φ30*110 mm Agujero de corte: 160*55mm 6: Temperatura de color: 3000 K 7: Material: aleación de aluminio 8: La parte puntual puede ser giratoria, con el dial encendido. Tecla de apagado y puerto USB recargable de 5 V

1: Potencia: lámpara de noche de 3W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 30° IP44 

4: Lúmenes: 60~70LM/W Ra>80 

5: Tamaño: 175*55*50 mm Punto: Φ25*85 mm Agujero de corte: 

160*45 mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W
7: Material: aleación de aluminio

8: La parte puntual puede ser giratoria. Con pulsación de tecla on-

off



HL-LP-40

HL-LP-43

HL-LP-37

HL-LP-38

HL-LP-39

HL-LP-41

HL-LP-42

1: Potencia: lámpara de noche de 3W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 30° IP44 

4: Lúmenes: 60~70LM/W Ra>80 

5: Tamaño: 175*55*50 mm Punto: Φ25*85 mm Agujero de corte: 

160*45 mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W
7: Material: aleación de aluminio

8: La parte puntual puede ser giratoria. Con pulsación de tecla on-

off

1: Potencia: lámpara de noche de 3W  2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ 3: Ángulo de haz: 30° IP44  4: Lúmenes: 60~70LM/W Ra>80  5: Tamaño: 175*55*50 mm Punto: Φ25*85 mm Agujero de corte: 160*45 mm 6: Temperatura de color: WW/NW/W 7: Material: aleación de aluminio 8: La parte puntual puede ser giratoria, con tecla On-Off

1: Potencia: lámpara de noche de 3W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 30° IP44 

4: Lúmenes: 60~70LM/W Ra>80 

5: Tamaño: 175*55*50 mm Punto: Φ25*85 mm Agujero de corte: 

160*45 mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W
7: Material: aleación de aluminio

8: La parte puntual puede ser giratoria, con tecla On-Off"

1: Potencia: lámpara de noche de 3W  2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ 3: Ángulo de haz: 30° IP44  4: Lúmenes: 60~70LM/W Ra>80  5: Tamaño: 175*55*50 mm Punto: 25*25*85 mm Agujero de corte: 160*45 mm 6: Temperatura de color: WW/NW/W 7: Material: aleación de aluminio 8: La parte puntual puede ser giratoria, presionando la tecla on-off"

1: Potencia: lámpara de noche de 3W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 30° IP44 

4: Lúmenes: 60~70LM/W Ra>80 

5: Tamaño: 175*55*50 mm Punto: 25*25*85 mm Agujero de corte: 

160*45 mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 
7: Material: Aleación de aluminio 

8: La parte puntual puede ser giratoria, con tecla de encendido y 

apagado"

1: Potencia: lámpara Cree de 3W 

2: Voltios: AC85-277V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 30° 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: Φ100*H30mm 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 

8: Material: Acero+Aluminio

9: el punto puede ser giratorio, presionando la tecla on-off"" "

1: Potencia: Chip Cree de 3W + 6W

2: voltios: AC85-285V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 30° 

4: Lumen: 70~80LM/W Ra>80 

5: Tamaño: Punto de Φ160*38mm: Φ27*103mm 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Shell: Negro/blanco 

8: Material: Acero+Aluminio

9: el punto puede ser giratorio, presionando la tecla on-off"" "



HL-LP-44

HL-LP-45

HL-LP-46

HL-LP-47

HL-LP-48

Base interior

Cubierta

HL-LP-49

1: Potencia: Chip Cree de 3W + 2W

2: voltios: AC85-285V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 30°

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 120*180*38 mm Punto: Φ27*103 mm

6: Temperatura de color: WW/W

7: Exterior: Negro/Blanco

8: Material: acero + aluminio + PMMA

9: el punto puede ser giratorio, presionando la tecla on-off"

1: Potencia: Chip Cree de 3W + 9W

2: voltios: AC85-285V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 30° 4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 150*150*40 mm Punto: Φ27*103 mm 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 

8: Material: Acero+Aluminio

9: el punto puede ser giratorio, presionando la tecla on-off

1: Potencia: Chip Cree de 3W + 3W

2: voltios: AC85-285V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 30° 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: Punto de 150*145*40 mm: Φ27*103 mm 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 

8: Material: Acero+Aluminio+PMMA

9: el punto puede ser giratorio, presionando la tecla on-off

Aplique de pared led grupo magnético

Base interna: 5W AC85-265V Ra>90, 

Tamaño: Φ100*H30mm 

Cubierta: Φ160mm

1: Potencia: Chip Cree de 3W + 3W

2: voltios: AC85-285V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 30° 

4: Lumen: 70~80LM/W Ra>80 

5: Tamaño: Punto de Φ160*38mm: Φ27*103mm 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Shell: Negro/blanco 

8: Material: Acero+Aluminio+PMMA

9: el punto puede ser giratorio, presionando la tecla on-off"" "

1: Potencia: Chip Cree de 3W + 6W

2: voltios: AC85-285V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 30° 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 118*170*38 mm Punto: Φ27*103 mm 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Negro/Blanco 

8: Material: Acero+Aluminio

9: el punto puede ser giratorio, presionando la tecla on-off"



Base interior

Cubierta

Base interior

Cubierta

HL-LP-52

HL-LP-53

HL-LP-54

HL-LP-55

HL-LP-50

HL-LP-51

Aplique de pared led grupo magnético

Base interna: 5W AC85-265V Ra>90, 

Tamaño: Φ100*H30mm 

Cubierta: Φ200mm"

Aplique led grupo magico

Base interna: 5W AC85-265V Ra>90, 

Tamaño: Φ100*H30mm 

Cubierta: Φ180mm (pastilla)

1: Potencia: Controlador hecho SMD de 10 W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Lúmenes: 50~60LM/W

4: Tamaño (S): 190*190*40 mm 

5: Temperatura de color: WW/NW/W 

6: Carcasa: Blanco/Negro
7: Función: La cubierta es un interruptor táctil

8: Material: PMMA + acero

1: Potencia: Controlador hecho SMD de 10 W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Lúmenes: 50~60LM/W

4: Tamaño (R): Φ190*40 mm

5: Temperatura de color: WW/NW/W 

6: Carcasa: Blanco/Negro 
7: Función: La cubierta es un interruptor táctil 

8: Material: PMMA+Acero

1: Potencia: Controlador hecho SMD de 10 W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Lúmenes: 50~60LM/W

4: Tamaño (alto): Φ140*40 mm

5: Temperatura de color: WW/NW/W 

6: Carcasa: Blanco/Negro 
7: Función: La cubierta es un interruptor táctil 

8: Material: PMMA+Acero

1: Potencia: Lámpara de cabecera 3+8W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: Φ140*H68mm 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

9: el punto puede ser giratorio, 2 teclas de encendido y apagado



HL-LP-56

HL-LP-57

HL-LP-58

HL-LP-59

HL-LP-60

HL-LP-61

1: Potencia: Lámpara de cabecera 3+8W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 140*140*H68mm 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

9: el punto puede ser giratorio, 2 teclas de encendido y apagado

1: Potencia: Lámpara de cabecera 3+8W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 180*100*H68mm 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 
8: Material: Aleación de aluminio

9: el punto puede ser giratorio, 2 teclas de encendido y apagado

1: Potencia: mazorca 12/20W

2: Voltios: AC85-265V Controlador listo 
3: Ángulo del haz: Arriba y abajo IP44 

4: Lúmenes: 70~80LM/W Ra>80

5: Tamaño: 203*118*100mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro
8: Función: Con sensor PIR

9: Material: aleación de aluminio"

1: Potencia: Controlador hecho SMD de 5 W 

2: Voltios: AC85-265 V 50/60 HZ

3: La capa superior es roratable IP44 

4: Lumen: 280~300LM

5: Tamaño (R): Φ161*52mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 

8: Material: PMMA+Acero

1: Potencia: Controlador hecho SMD de 5 W 

2: Voltios: AC85-265 V 50/60 HZ

3: La capa superior es roratable IP44 

4: Lumen: 280~300LM
5: Tamaño (S): 161*161*52 mm 

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 

8: Material: PMMA+Acero

1: Potencia: Lámpara de cabecera 3+8W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° 

4: Lumen: 70~80LM/W Ra>80 

5: Tamaño: Punto de manguera Φ140+40CM 

6: Temperatura de color: WW/W 

7: Carcasa: Blanco/negro 
8: Material: Aleación de aluminio

9: el punto puede ser giratorio, 2 teclas de encendido y apagado



HL-LP-62

HL-LP-63

HL-LP-64

HL-LP-65

HL-LP-66

HL-LP-67

1: Potencia: Controlador hecho SMD de 14 W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ

3: Las 2 capas superiores son roratable IP44 

4: Lumen: 750~840LM

5:Tamaño(R):Φ235*80mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 

8: Material: PMMA+Acero

1: Potencia: Controlador hecho SMD de 14 W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ

3: Las 2 capas superiores son roratable IP44 

4: Lumen: 750~840LM
5: Tamaño (S): 235*235*80 mm 

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 

8: Material: PMMA+Acero

1: Potencia: 10W SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ

3: Tasa de IP: IP44
4: Lúmenes: 500 ~ 600 lm.

5: Tamaño: 165*338*40mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco 

8: Material: Aluminio+PMMA

1: Potencia: Controlador hecho SMD de 12 W 

2: Voltios: AC85-265 V 50/60 HZ
3: Lúmenes: 780~840LM/W

4: Tamaño (S): 265*120*55 mm 

5: Temperatura de color: WW/NW/W 

6: Carcasa: Negro/Blanco 

7: Material: PMMA+Alu

1: Potencia: Controlador hecho SMD de 9 W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ

3: La capa superior es roratable IP44 

4: Lumen: 480~540LM
5: Tamaño (S): 235*235*55 mm 

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 

8: Material: PMMA+Acero

1: Potencia: Controlador hecho SMD de 9 W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60 HZ

3: La capa superior es roratable IP44 

4: Lumen: 480~540LM

5: Tamaño (R): Φ235*55 mm

6: Temperatura de color: WW/NW/W 

7: Carcasa: Blanco/Negro 

8: Material: PMMA+Acero



HL-LP-68

HL-LP-69

HL-LP-70

HL-LP-71

HL-LP-72

HL-LP-73

1: Base E27 (máx. 40 W) 

2: voltios: AC85-265 V

3: tasa de IP: IP20
4: Tamaño: 28 * 29 * 19 CM Base: 16 * 10 CM Cubierta: 28 * 14 * 17 CM 

5: Material: Aluminio + Cubierta de telas 

6: Color de la base: Negro 

7: Cubierta: Blanco/Crema/Lino 

8: 1 pieza Encendido-Apagado llave

1: Base E27 (máx. 40 W) 

2: voltios: AC85-265 V

3: tasa de IP: IP20
4: Tamaño: 28 * 29 * 19 CM Base: 16 * 10 CM Cubierta: 28 * 14 * 17 CM 

5: Material: Cubierta de aluminio + telas 

6: Color de la base: Manchas de cobre 

7: Cubierta: Blanco / Crema / Lino 

8: 1 pieza En- Fuera de tono

1: Base E27 (máx. 40 W) 

2: voltios: AC85-265 V

3: tasa de IP: IP20
4: Tamaño: 28 * 29 * 19 CM Base: 16 * 10 CM Cubierta: 28 * 14 * 17 CM 

5: Material: Cubierta de aluminio + telas 

6: Color de la base: Negro 

7: Cubierta: Blanco / Crema / Lino 

8: 1 pieza Encendido-Apagado llave y puerto USB recargable USB 

de 5 V

1: Base E27 (máx. 40 W) 

2: voltios: AC85-265 V

3: tasa de IP: IP20
4: Tamaño: 28 * 29 * 19 CM Base: 16 * 10 CM Cubierta: 28 * 14 * 17 CM 

5: Material: Cubierta de aluminio + telas 

6: Color de la base: Manchas de cobre 

7: Cubierta: Blanco / Crema / Lino 

8: 1 pieza En- Tecla apagada y puerto USB recargable de 5 V

1: Foco de 1W+base E27 (Max40W) 

2: Voltios: AC85-265V
3: Lúmenes: 90-100LM/W IP20

4: Tamaño: 28 * 52 * 19 CM Base: 16 * 10 CM Cubierta: 28 * 14 * 17 CM 

5: Material: Aluminio + Cubierta de telas 

6: Color de la base: Negro 

7: Cubierta: Blanco/Crema/Lino 

8: 2 piezas Encendido-Apagado llaves

1: Foco de 1W+base E27 (Max40W) 

2: Voltios: AC85-265V
3: Lúmenes: 90-100LM/W IP20

4: Tamaño: 28 * 52 * 19 CM Base: 16 * 10 CM Cubierta: 28 * 14 * 17 CM 

5: Material: Acero + Cubierta de telas 

6: Color de la base: Negro 

7: Cubierta: Blanco/Crema/Lino 

8: 2 piezas Encendido-Apagado llaves y puerto USB recargable 

USB de 5V



HL-LP-74

E27

5W

3000K

12W Colores duales

E27

5W

3000K

12W Colores duales

E27

5W

3000K

12W Colores duales

E27

5W

3000K

12W Colores duales

E27

5W

3000K

12W Colores duales

HL-LP-75

HL-LP-76

HL-LP-77

HL-LP-78

HL-LP-79

1: Potencia: E27base/5W/12W 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 330° IP44 

4: Lúmenes: 80~90LM/W

5: Tamaño (R): Φ150 mm * H320 * 200 

mm 

6: Carcasa: Negro
7: Vidrio: lechoso, agua-ámbar, madera-

ámbar

8: Material: acero + vidrio

1: Potencia: E27base/5W/12W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 330° IP44

4: Lúmenes: 80~90LM/W

5:Tamaño(R):Φ150mm*H320*200mm

6: Concha: Dorada
7: Vidrio: lechoso, agua-ámbar, madera-

ámbar

8: Material: acero + vidrio

1: Potencia: E27base/5W/12W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 330° IP44

4: Lúmenes: 80~90LM/W

5:Tamaño(R):Φ170mm*H230*250mm

6: Concha: Dorada
7:Cubierta: Blanco/Café/Lino

8: Material: acero + telas

1: Foco de 1W+base E27 (Max40W) 

2: Voltios: AC85-265V
3: Lúmenes: 90-100LM/W IP20

4: Tamaño: 28 * 52 * 19 CM Base: 16 * 10 CM Cubierta: 28 * 14 * 17 CM 

5: Material: Cubierta de aluminio + telas 

6: Color de la base: Manchas de cobre 

7: Cubierta: Blanco / Crema / Lino 

8: 2 piezas En- Fuera de teclas

1: Potencia: E27base/5W/12W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 330° IP44

4: Lúmenes: 80~90LM/W

5:Tamaño(R):Φ150mm*H280*250mm

6: Exterior: Negro
7: Vidrio: lechoso, agua-ámbar, madera-

ámbar

8: Material: acero + vidrio

1: Potencia: E27base/5W/12W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 330° IP44

4: Lúmenes: 80~90LM/W

5:Tamaño(R):Φ150mm*H280*250mm

6: Concha: Dorada
7: Vidrio: lechoso, agua-Ámbar, Madera-

Ámbar

8: Material: acero + vidrio



HL-EI-01

1: Potencia: 6W COB 

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 180 ° IP65

4: Lumen: 50 ~ 60LM / W Ra>80
5: Tamaño (R): 100 * 100 * 100 MM

6: Temperatura de color: WW / NW / W 
7: Caparazón: Blanco / Negro 

8: Material: aleación de aluminio

HL-EI-02-6W

HL-EI-02-12W

HL-EI-03-6W

HL-EI-03-12W

HL-EI-04

1: Potencia: Foco LED de 5 W 

2: Voltio: AC85-265V 50 / 60HZ
3: Ángulo del haz: 24 ° IP65

4: Lumen: 70 ~ 80LM / W Ra>80
5: Tamaño: 142 * 85 * 75 MM

6: Temperatura de color: WW / NW / W 

7: Carcasa: Negro / Gris 
8: Material: Aleación de aluminio

INNOVACIONES ESPECIALIZADAS HL S DE RL DE CV

RFC: IEH1805149EA

www.hlux.company

Nombre del producto Foto del producto Descripción

Lámpara de pared LED para exteriores (resistente al agua)

1: Potencia: 2 * 3W o 2 * 6W 

2: Voltio: AC85-265V Controlador hecho 
3: Ángulo del haz: Arriba y abajo IP65 

4: Lúmen: 60 ~ 70LM / W Ra>80

5: Tamaño: 110 * 175 * 60 (H) MM

6: Temperatura de color: WW / NW / W 

7: Shell: BlacK / Blanco 
8: Material: aleación de aluminio

1: Potencia: 2 * 3W o 2 * 6W PIR 

2: Voltio: AC85-265V Controlador hecho 
3: Ángulo del haz: Arriba y abajo IP65 

4: Lúmen: 60 ~ 70LM / W Ra>80

5: Tamaño: 110 * 175 * 60 (H) MM

6: Temperatura de color: WW / NW / W 

7: Shell: BlacK / Blanco 
8: Material: aleación de aluminio



HL-EI-05

1: Potencia: Foco LED de 5 W 

2: Voltio: AC85-265V 50 / 60HZ
3: Ángulo del haz: 24 ° IP65

4: Lumen: 70 ~ 80LM / W Ra>80
5: Tamaño: 142 * 85 * 75 MM

6: Temperatura de color: WW / NW / W 

7: Carcasa: Negro / Gris 
8: Material: Aleación de aluminio ...

HL-EI-06

1: Potencia: chip SMD de 12 W 

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 120 ° IP65

4: Lumen: 70 ~ 80LM / W Ra>80
5: Tamaño: 175 * 130 * 130 MM

6: Temperatura de color: WW / NW / W 
7: Caparazón: Negro / Blanco 

8: Material: aleación de aluminio

HL-EI-07

1: Potencia: chip SMD de 12 W 

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 120 ° IP65

4: Lumen: 70 ~ 80LM / W Ra>80
5: Tamaño: 175 * 130 * 130 MM

6: Temperatura de color: WW / NW / W 

7: Shell: Negro / Blanco
8: Con función de sensor PIR

9: Material: aleación de aluminio

HL-EI-08

1: Potencia: 6W COB Bridgelux 

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 240 ° IP65

4: Lumen: 70 ~ 80LM / W Ra>80
5: Tamaño: 90 * 240 * 70 MM

6: Temperatura de color: WW / NW / W 
7: Caparazón: Negro / Blanco 

8: Material: aleación de aluminio

HL-EI-09

1: Potencia: 7W COB Bridgelux 

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 120 ° IP65

4: Lumen: 70 ~ 80LM / W Ra>80
5: Tamaño: 180 * 180 * 70MM

6: Temperatura de color: WW / NW / W 
7: Caparazón: Negro / Blanco 

8: Material: aleación de aluminio

HL-EI-10-12W

HL-EI-10-18W

HL-EI-10-24W

HL-EI-10-36W

HL-EI-11-7W

HL-EI-11-14W
1: Potencia: 7/14/20/28/36/45/52W

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 180 ° IP65 

4: Lumen: 70 ~ 80LM / W Ra>80 
5: Tamaño:

6: Temperatura de color: WW / NW / W 

7: Shell: Negro / Blanco 

8: Material: Alu + PC Cubierta

1: Potencia: 12/18/24/36W

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 180 ° IP65 

4: Lumen: 70 ~ 80LM / W Ra>80 
5: Tamaño:

6: Temperatura de color: WW / NW / W 
7: Caparazón: Negro

8: Material: Aluminio + cubierta de PC



HL-EI-11-20W

HL-EI-11-28W

HL-EI-11-36W

HL-EI-11-45W

HL-EI-11-52W

HL-EI-12

1: Potencia: 12 + 6W SMD Hecho Controlador 2: 

Voltio: AC85-265V 50/60HZ

3: Tasa IP: IP65

4: Lumen: 1260 ~ 1440LM
5: Tamaño (S): 182 * 182 * 45 mm 6: Temperatura 

de color: WW / NW / W 7: Carcasa: Negro / 

Blanco 8: Material: Aluminio + PMMA

HL-EI-13

1: Potencia: 6W COB 2: Voltio: AC85-265V 

50/60HZ
3: Ángulo del haz: arriba y abajo IP65

4: Lumen: 50 ~ 60LM / W Ra>80
5: Tamaño: 115 * 90 * 30 mm

6: Temperatura de color: WW / NW / W 7: Shell: 

Negro / Blanco 8: Material: Alu + PMMA

HL-EI-14

1: Potencia: 12W COB

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: arriba y abajo IP65

4: Lumen: 50 ~ 60LM / W Ra>80
5: Tamaño: 175 * 90 * 30 mm

6: Temperatura de color: WW / NW / W 7: Shell: 

Negro / Blanco 8: Material: Alu + PMMA

HL-EI-15

1: Potencia: 6W Controlador hecho 

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 90 ° IP65

4: Lumen: 50 ~ 60LM / W Ra>80
5: Tamaño: 117 * 117 * 33 mm 

6: Temperatura de color: WW / NW / W 
7: Carcasa: Negro 8: Material: aleación de 

aluminio

1: Potencia: 7/14/20/28/36/45/52W

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 180 ° IP65 

4: Lumen: 70 ~ 80LM / W Ra>80 
5: Tamaño:

6: Temperatura de color: WW / NW / W 

7: Shell: Negro / Blanco 

8: Material: Alu + PC Cubierta



HL-EI-16

1: Potencia: 9W Controlador hecho 

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 90 ° IP65

4: Lumen: 50 ~ 60LM / W Ra>80
5: Tamaño: 150 * 150 * 30 mm 

6: Temperatura de color: WW / NW / W 
7: Caparazón: Negro 

8: Material: aleación de aluminio

HL-EI-17

1: Potencia: 12W Hecho Controlador 

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 90 ° IP65

4: Lumen: 50 ~ 60LM / W Ra>80
5: Tamaño: 200 * 200 * 30 mm 

6: Temperatura de color: WW / NW / W 

7: Carcasa: Negro 
8: Material: aleación de aluminio

HL-EI-18

1: Potencia: 6W

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 90 ° IP65

4: Lumen: 50 ~ 60LM / W Ra>80
5: Tamaño: 117 * 117 * 33 mm 

6: Temperatura de color: WW / NW / W 

7: Carcasa: Negro 
8: Material: aleación de aluminio

HL-EI-19

1: Potencia: 12W

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 90 ° IP65

4: Lumen: 50 ~ 60LM / W Ra>80
5: Tamaño: 200 * 200 * 33 mm 

6: Temperatura de color: WW / NW / W 

7: Carcasa: Negro 
8: Material: aleación de aluminio

HL-EI-20

1: Luz de pared LED de copa de vino 

2: Potencia: 2W / 6W / 14W

3: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
4: Ángulo del haz: arriba y abajo IP65 

5: Lumen: 80 ~ 90LM / W Ra>80 

6: Temperatura de color: WW / NW / W 

7: Carcasa: Negro / Blanco 
8: Material: aleación de aluminio



HL-EI-21

1: Potencia: 3W / 5W COB

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 120 ° IP65

4: Lumen: 80 ~ 90LM / W Ra>80
5: Tamaño: 80 * 83 * 63 mm

6: Temperatura de color: WW / NW / W 
7: Caparazón: Negro 

8: Material: aleación de aluminio

HL-EI-22

1: Potencia: 6W / 10W COB

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 240 ° IP65

4: Lumen: 80 ~ 90LM / W Ra>80
5: Tamaño: 80 * 142 * 63 mm

6: Temperatura de color: WW / NW / W 
7: Caparazón: Negro 

8: Material: aleación de aluminio

HL-EI-23

1: Potencia: 8W COB 

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 10 ° hacia arriba y hacia abajo 

IP65

4: Lumen: 50 ~ 60LM / W Ra>80
5: Tamaño (R): 124 * 47 * (H) 80MM

6: Temperatura de color: WW / NW / W 

7: Carcasa: Negro / Blanco 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-EI-24

1: Potencia: 2 * 3W COB

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 10 ° hacia arriba y hacia abajo 

IP65
4: Lúmen: 50 ~ 60LM / W Ra>80

5: Tamaño (R): 40 * 60 * (H) 120 MM

6: Temperatura de color: WW / NW / W 

7: Carcasa: Negro / Plata 
8: Material: Aleación de aluminio

HL-EI-25

1: Potencia: chip SMD de 7 W 

2: voltio: AC85-265V
3: Ángulo del haz: 120 ° IP65 

4: Lúmen: 70 ~ 80LM / W Ra>80 

5: Temperatura de color: WW / NW / W 

6: Shell: Negro
7: Material: Plástico

8: La cabeza puede girar 360 °



HL-EI-26

1: Potencia: 2 * 7W SMD Chip 

2: Voltio: AC85-265V
3: Ángulo del haz: 120 ° IP65 

4: Lúmen: 70 ~ 80LM / W Ra>80 

5: Temperatura de color: WW / NW / W 

6: Shell: Negro
7: Material: Plástico

8: La cabeza puede girar 360 °

HL-EI-27

1: Potencia: chip SMD de 7 W 

2: voltio: AC85-265V
3: Ángulo del haz: 120 ° IP65 

4: Lúmen: 70 ~ 80LM / W Ra>80 

5: Temperatura de color: WW / NW / W 

6: Shell: Negro
7: Material: Plástico

8: La cabeza puede girar 360 °

HL-EI-28

1: Potencia: 2 * 7W SMD Chip 

2: Voltio: AC85-265V
3: Ángulo del haz: 120 ° IP65 

4: Lúmen: 70 ~ 80LM / W Ra>80 

5: Temperatura de color: WW / NW / W 

6: Shell: Negro
7: Material: Plástico

8: La cabeza puede girar 360 °

HL-EI-29

1: Potencia: 3W

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 180 ° IP65 

4: Lumen: 50 ~ 60LM / W Ra>80
5: Tamaño: 117 * 122 * 68MM

6: Color: WW / NW / W, Colores 

7: Carcasa: blanco arena / negro o aceite 

8: Material: Aluminio

HL-EI-30

1: Potencia: 3W COB 

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 180 ° IP65 

4: Lumen: 50 ~ 60LM / W Ra>80
5: Tamaño: 160 * 155 * 75MM

6: Color: WW / NW / W, Colores 

7: Carcasa: blanco arena / negro o aceite 

8: Material: Aluminio



HL-EI-31

1: Potencia: 2 * 3W COB

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 180 ° IP65 

4: Lumen: 50 ~ 60LM / W Ra>80
5: Tamaño: 150 * 150 * 120 MM

6: Color: WW / NW / W, Colores 

7: Carcasa: Negro, Dorado + Negro 

8: Material: Aluminio

HL-EI-32

1: Potencia: 9W (SMD + COB)

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 180 ° IP65 

4: Lumen: 50 ~ 60LM / W Ra>80

5: Tamaño: Φ180 * 80MM

6: Color: WW / NW / W, Colores 

7: Carcasa: Negro, Dorado + Negro 

8: Material: Aluminio

HL-EI-33

1: Potencia: 60W 2: Chip: 2835SMD

3: Voltios: AC100-277V PF>0,95
4: Ángulo de haz: 100° IP65

6: Lúmenes: 120~130LM/W Ra>80

6: Tamaño: 216*246*120MM

7: Temperatura de color: WW/NW/W 8: 
Material: Cubierta de Alu+PC (anti UV) 9: Función: 

con sensor de luz

HL-EI-34

1: Potencia: 80W 2: Chip: 2835SMD

3: Voltios: AC100-277V PF>0,95
4: Ángulo de haz: 100° IP65

6: Lúmenes: 120~130LM/W Ra>80

6: Tamaño: 216*246*120MM

7: Temperatura de color: WW/NW/W 8: 
Material: Cubierta de Alu+PC (anti UV) 9: Función: 

con sensor de luz

HL-EI-35

1: lámpara de pared 

2: Base E27, máx. 35w

3: Cabeza única ajustable 

4: Material: Acero + Aluminio

5: Tamaño: 80*180 mm Φ60*110 mm 

6: IP20, carcasa negra

Luminaria para aplique LED o lámpara de césped



HL-EI-36

1: lámpara de pared 

2: Base E27, máx. 35w

3: Cabeza única ajustable 

4: Material: Acero + Aluminio

5: Tamaño: 80*180 mm Φ60*110 mm 

6: IP20, carcasa de cobre

HL-EI-37

1: lámpara de pared 

2: Base GU10, máx. 35w 

3: Cabezal único ajustable

4: Cuerpo de acero inoxidable de 2 mm 

5: Tamaño: Φ60*110 mm

6:IP54

HL-EI-38

1: lámpara de pared 

2: Base GU10, máx. 35w

3: Cabeza única (arriba o abajo) 

4: Cuerpo de acero inoxidable de 2 mm 

5: Tamaño: Φ60**93 mm

6:IP54

HL-EI-39

1: lámpara de pared 

2:2*GU10 Base, Max.2*35w

3: Cabezales dobles (arriba y abajo) 

4: Cuerpo de acero inoxidable de 2 mm 

5: Tamaño: Φ60**163 mm

6:IP54

HL-EI-40

1: lámpara de pared 

2:2*GU10 Base, Max.2*35w

3: Cabezales dobles (arriba y abajo) 

4: Con sensor PIR

5: Cuerpo de acero inoxidable de 2 mm 

6: Tamaño: Φ68 * 215 mm

7:IP54



HL-EI-41

Lámpara de pared, base E27, instalación en 

superficie, acero, negro,
Con placa de instalación de EE. UU., el precio no 

incluye la bombilla LED

HL-EI-42

Lámpara de pared, base E27, instalación en 

superficie, acero, negro,
Con placa de instalación del precio de EE. UU. 

no incluye la bombilla LED

HL-EI-43

Lámpara de pared, base E27, instalación en 

superficie, acero, negro,
Con placa de instalación del precio de EE. UU. 

no incluye la bombilla LED

HL-EI-44

1: lámpara de pared

2:Con bases E27,sin bombilla 
3:Tamaño:/

4: Exterior: Negro/Gris



HL-BL01 KD-FBL10-30CM

HL-BL02 KD-FBL10-60CM

HL-BL03 KD-FBL10-80CM

HL-BL04 KD-FBL11-60CM

HL-BL05 KD-FBL11-80CM

HL-BL06 KD-FBL11-100CM

HL-BL07 KD-FBL20-30CM

HL-BL08 KD-FBL20-60CM

HL-BL09 KD-FBL20-80CM

HL-BL10 KD-FBL21-60CM

HL-BL11 KD-FBL21-80CM

HL-BL12 KD-FBL21-100CM

1: Accesorio de luz de bolardo

2: Con bases E27, sin bombilla 
3: Tamaño: diámetro interior: 68 mm 

4: Carcasa: negro/gris

INNOVACIONES ESPECIALIZADAS HL S DE RL DE CV

RFC: IEH1805149EA

www.hlux.company

Nombre del producto Nombre del producto Foto del producto Descripción

1: Accesorio de luz de bolardo

2: Con bases E27, sin bombilla 
3: Tamaño: diámetro interior: 63 mm 

4: Carcasa: negro/gris

1: Accesorio de luz de bolardo

2: Con bases E27, sin bombilla 
3: Tamaño: diámetro interior: 68 mm 

4: Carcasa: negro/gris

1: Accesorio de luz de bolardo

2: Con bases E27, sin bombilla 
3: Tamaño: diámetro interior: 63 mm 

4: Carcasa: negro/gris



HL-BL13 KD-FBL30-60CM

1: Accesorio de luz de bolardo

2: Con bases E27, sin bombilla 
3: Tamaño: 90*90*600 mm 

4: Carcasa: Negro/Gris

HL-BL14 KD-FBL31-60CM

1: Accesorio de luz de bolardo

2: Con bases E27, sin bombilla 
3: Tamaño: 150*150*600 mm 

4: Carcasa: Negro/Gris



HL-BLP01 (H)300

HL-BLP02 (H)600

HL-BLP03 (H)800

HL-BLP04 (H)600

1: Potencia: 12W SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP05 (H)600

1: Potencia: 12W SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP06 (H)600

1: Potencia: 12W SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

INNOVACIONES ESPECIALIZADAS HL S DE RL DE CV

RFC: IEH1805149EA

www.hlux.company

Nombre del producto Foto del producto Altura Descripción

1: Potencia: 5/7/10W COB

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 270° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio



HL-BLP07 (H)300

HL-BLP08 (H)800

HL-BLP09 (H)300

HL-BLP10 (H)800

HL-BLP11

HL-BLP12

HL-BLP13

HL-BLP14

HL-BLP15

HL-BLP16

HL-BLP17

HL-BLP18

HL-BLP19

HL-BLP20

HL-BLP21

HL-BLP22

HL-BLP23 (H)300

(H)300

(H)600

1: Potencia: 12W SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: 12W SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 7W/10W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

(H)300 1: Potencia: mazorca de 7W/10W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio(H)600

(H)256 1: Potencia: mazorca de 7W/10W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio(H)600

1: Potencia: mazorca de 12W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio



HL-BLP24 (H)600

HL-BLP25 (H)600

1: Potencia: 7W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP26 (H)600

1: Potencia: 7W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP27 (H)600

1: Potencia: 7W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 

6: Carcasa: Negro arena 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP28 (H)600

1: Potencia: 7W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 

6: Carcasa: Negro arena 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 12W

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio



(H)500

1: Potencia: 7W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 

6: Carcasa: Blanco arena/negro 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: 5W COB 

2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 360 ° IP65 

4: Lumen: 80 ~ 90LM / W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000 / 

6000K 

6: Carcasa: Blanco arena / Negro 
7: Material: aleación de aluminio

HL-BLP30 (H)400

HL-BLP31 (H)600

HL-BLP32 (H)460

1: Potencia: 4W SMD 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Negro/café 

7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP33 (H)600

1: Potencia: 7W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 

6: Carcasa: Negro 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP29

1: Potencia: 7W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 

6: Carcasa: Negro 
7: Material: Aleación de aluminio



HL-BLP34 (H)146

1: Potencia: 4*1W COB

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 

6: Carcasa: Negro 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP35 (H)380

1: Potencia: 7W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Café 

7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP36

HL-BLP37

HL-BLP38

1: Potencia: 10W SMD 2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ 3: Ángulo de haz: 360° IP65  4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80  5: Temperatura de color: 3000/6000K  6: Carcasa: Negro/gris  7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 7W/10W 2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ 3: Ángulo de haz: 360° IP65  4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80  5: Temperatura de color: 3000/6000K  6: Carcasa: Negro/gris  7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 12W 2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ 3: Ángulo de haz: 360° IP65  4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80  5: Temperatura de color: 3000/6000K  6: Carcasa: Negro/gris  7: Material: Aleación de aluminio



HL-BLP39

HL-BLP40

HL-BLP41

HL-BLP42

1: Potencia: mazorca de 12W 2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ 3: Ángulo de haz: 360° IP65  4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80  5: Temperatura de color: 3000/6000K  6: Carcasa: Negro/gris  7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 12W 2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ 3: Ángulo de haz: 360° IP65  4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80  5: Temperatura de color: 3000/6000K  6: Carcasa: Negro/gris  7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 12W 2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ 3: Ángulo de haz: 360° IP65  4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80  5: Temperatura de color: 3000/6000K  6: Carcasa: Negro/gris  7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 12W 2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ 3: Ángulo de haz: 360° IP65  4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80  5: Temperatura de color: 3000/6000K  6: Carcasa: Negro/gris  7: Material: Aleación de aluminio



HL-BLP43

HL-BLP44

HL-BLP45

HL-BLP46

1: Potencia: 5W COB 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000/6000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: 10W COB 2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ 3: Ángulo de haz: 360° IP65  4: Lúmenes: 60~70LM/W Ra>80  5: Temperatura de color: 3000/6000K  6: Exterior: Negro/Gris  7: Material: aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 7W 

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000/6000K 

6: Exterior: Arena negra 
7: Material: aleación de aluminio

1:Power:7W COB 

2:Volt:AC85-265V  50/60HZ
3:Beam Angle:360° IP65 

4:Lumen:80~90LM/W Ra>80 

5:Color temperature:3000/6000K 

6:Shell:Sand Black 

7:Material:Aluminum Alloy



HL-BLP47

HL-BLP48

HL-BLP49

1: Potencia: 18W SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W 

Ra>80 

5: Temperatura de color: 

3000/6000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: 15W SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 60~70LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000/6000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: 10W SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 

5: Temperatura de color: 3000/6000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio



HL-BLP50

1: Potencia: 14W(7*2W) SMD

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W 

Ra>80 

5: Temperatura de color: 

3000/6000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP51

1: Potencia: 5W(1*5W) COB

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W 

Ra>80 

5: Temperatura de color: 

3000/6000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP52

1: Potencia: mazorca de 

10W(2*5W)

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W 

Ra>80 

5: Temperatura de color: 

3000/6000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP53

1: Potencia: mazorca de 

10W(2*5W)

2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W 

Ra>80 

5: Temperatura de color: 

3000/6000K 

6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio



HL-BLP54

1: Potencia: 4W SMD 

2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 

4: Lúmenes: 80~90LM/W 

Ra>80 

5: Temperatura de color: 

3000/6000K 
6: Carcasa: Negro/café 

7: Material: Aleación de aluminio



HL-SSL-01

HL-SSL-02

HL-SSL-03

HL-SSL-04

HL-SSL-05

HL-SSL-06

HL-SSL-07

HL-SSL-08

HL-SSL-09

HL-SSL-10

HL-SSL-11

HL-SSL-12

1: Potencia: 20W/30W/40W 

2: Chip: 2835SMD Samsung 

3: Cantidad de LED: 120/150/200 unidades 

4: Voltios: AC85-265V PF>0,9
5: Ángulo de haz: 120~140° IP65

6: Lúmenes: 80LM/W Ra>80 

7: Tamaño: 300*300*85 mm (redondo) 

8: Temperatura de color: WW/NW/W 

9: Material: Aluminio+cubierta de PC 

10: Color de la carcasa: Negro/Blanco/Gris

En caso de emergencia, 
energía de emergencia: 8w 

tiempo de emergencia: 3 

horas

1B(CLR01B). REDONDO (Dimensión: 300*300*95 mm) IP65: sin tornillos en la cara y se instala con soporte

1: Potencia: 20W/30W/40W 

2: Chip: 2835SMD Samsung 

3: Cantidad de LED: 120/150/200 unidades 

4: Voltios: AC85-265V PF>0,9
5: Ángulo de haz: 120~140° IP65

6: Lúmenes: 80LM/W Ra>80 

7: Tamaño: 300*300*85 mm (redondo) 

8: Temperatura de color: WW/NW/W 

9: Material: Aluminio+cubierta de PC 

10: Color de la carcasa: Negro/Blanco/Gris

Nota: En el número de modelo, "S" significa Sensor (marca MERRYTEK, si 110 V: +2 USD/unidad), "E" significa Emergencia.

1(CLR01). REDONDO (dimensión: 300*300*85 mm) IP65

1: Potencia: 20W/30W/40W 

2: Chip: 2835SMD Samsung 

3: Cantidad de LED: 120/150/200 unidades 

4: Voltios: AC85-265V PF>0,9
5: Ángulo de haz: 120~140° IP65

6: Lúmenes: 80LM/W Ra>80 

7: Tamaño: 300*300*85 mm (redondo) 

8: Temperatura de color: WW/NW/W 

9: Material: Aluminio+cubierta de PC 

10: Color de la carcasa: Negro/Blanco/Gris

En caso de emergencia, 
energía de emergencia: 8w 

tiempo de emergencia: 3 

horas

1A(CLR01A). REDONDO (dimensión: 300*300*85 mm) IP65: sin tornillos en la cara y se instala con soporte

INNOVACIONES ESPECIALIZADAS HL S DE RL DE CV

RFC: IEH1805149EA

www.hlux.company

Nombre del producto Descripción ObservacionesFoto del producto

En caso de emergencia, 
energía de emergencia: 8w 

tiempo de emergencia: 3 

horas

2(CLR05). REDONDO ( Dimensión: 300*300*95mm) IP65

1: Potencia: 20W/30W/40W 

2: Chip: 2835SMD Samsung 

3: Cantidad de LED: 120/150/200 unidades 

4: Voltios: AC85-265V PF>0,9
5: Ángulo de haz: 120~140° IP65

6: Lúmenes: 80LM/W Ra>80 

7: Tamaño: 300*300*95 mm (redondo) 

8: Temperatura de color: WW/NW/W 

9: Material: Aluminio+cubierta de PC 

10: Color de la carcasa: Negro/Blanco/Gris

En caso de emergencia, 
energía de emergencia: 8w 

tiempo de emergencia: 3 

horas

3(CLS01).CUADRADO( Dimensión: 300*300*90mm) IP65



HL-SSL-13

HL-SSL-14

HL-SSL-15

HL-SSL-16

1: Potencia: 20 W Cantidad de LED: 120 piezas 

2: Chip: 2835SMD Sumsung 

3: Voltios: AC85-265V PF>0,9
4: Ángulo de haz: 120~140° IP65

5: Lúmenes: 80LM/W Ra>80 

6: Tamaño: 275*275*80 mm (redondo) 

7: Temperatura de color: WW/NW/W 

8: Material: Aluminio+cubierta de PC 

9: Color de la carcasa: Negro/Blanco/Gris

En caso de emergencia, 
energía de emergencia: 8w 

tiempo de emergencia: 3 

horas

HL-SSL-17

1: Potencia: 20 W Cantidad de LED: 120 piezas 

2: Chip: 2835SMD Sumsung 

3: Voltios: AC85-265V PF>0,9
4: Ángulo de haz: 120~140° IP65

5: Lúmenes: 80LM/W Ra>80 

6: Tamaño: 275*275*90 mm (redondo) 

7: Temperatura de color: WW/NW/W 

8: Material: Aluminio+cubierta de PC 

9: Color de la carcasa: Negro/Blanco/Gris

En caso de emergencia, 
energía de emergencia: 8w 

tiempo de emergencia: 3 

horas

HL-SSL-18

1: Potencia: 20 W Cantidad de LED: 120 piezas 

2: Chip: 2835SMD Sumsung 

3: Voltios: AC85-265V PF>0,9
4: Ángulo de haz: 120~140° IP65

5: Lúmenes: 80LM/W Ra>80 

6: Tamaño: 275*275*90 mm (redondo) 

7: Temperatura de color: WW/NW/W 

8: Material: Aluminio+cubierta de PC 

9: Color de la carcasa: Negro/Blanco/Gris

En caso de emergencia, 
energía de emergencia: 8w 

tiempo de emergencia: 3 

horas

HL-SSL-19

1: Potencia: 20 W Cantidad de LED: 120 piezas 

2: Chip: 2835SMD Sumsung 

3: Voltios: AC85-265V PF>0,9
4: Ángulo de haz: 120~140° IP65

5: Lúmenes: 80LM/W Ra>80 

6: Tamaño: 275*275*90 mm (redondo) 

7: Temperatura de color: WW/NW/W 

8: Material: Aluminio+cubierta de PC 

9: Color de la carcasa: Negro/Blanco/Gris

En caso de emergencia, 
energía de emergencia: 8w 

tiempo de emergencia: 3 

horas

1: Potencia: 20W/30W/40W 

2: Chip: 2835SMD Samsung 

3: Cantidad de LED: 120/150/200 unidades 

4: Voltios: AC85-265V PF>0,9
5: Ángulo de haz: 120~140° IP65

6: Lúmenes: 80LM/W Ra>80

7: Tamaño: 300*300*90 mm (CUADRADO)

8: Temperatura de color: WW/NW/W 

9: Material: Aluminio+cubierta de PC 

10: Color de la carcasa: Negro/Blanco/Gris

En caso de emergencia, 
energía de emergencia: 8w 

tiempo de emergencia: 3 

horas

4(CLR02). REDONDO (Dimensión: 275*275*80 mm) IP65

5(CLR03). REDONDO (Dimensión: 275*275*90 mm) IP65

6(CLR04). REDONDO (Dimensión: 275*275*90 mm) IP65

7(CLR06). REDONDO (Dimensión: 275*275*90 mm) IP65

8(CLR07). ROUND( Dimension: 275*275*85mm) IP65



HL-SSL-20 20W 2200LM

HL-SSL-21 30W 3300LM

HL-SSL-22 40W 4400LM

HL-SSL-23 50W 5500LM

1: Potencia: 20W/30W/40W/50W 

2: Chip: 2835SMD 0,5 W Osram 

3: Cantidad de LED: 120 piezas 

4: Voltios: Controlador Lifud AC220-240V 
5: Ángulo de haz: 120 ~ 140 ° IP65

6: Lúmenes: 110 LM/W Ra>80 PF>0,9

7: Tamaño: 275*275*85 mm (redondo) 

8: Temperatura de color: WW/NW/W 

9: Material: Aluminio+cubierta de PC 

10: Color de la carcasa: Negro/Blanco/Gris



Potencia de la luz 1*5W COB
Voltaje de entrada DC3.2V 3AH
Luminoso 60~70LM/W
Control Encendido/Apagado+Sensor de luz
Color WW/NW/W,RGB
IP IP65
Tamaño solar 140*84*22mm
Energía solar 6V 1.5W
Material Aleación de aluminio

Potencia de la luz 4*3W
Voltaje de entrada AC85-265V
Luminoso 85~95LM/W
Ángulo de haz 24°

Color WW/NW/W,R,G,B
IP IP65
Tamaño 4*Φ43*H240mm
Partes Con cables de 4 metros
Material Aleación de aluminio

Potencia de la luz 4*5W
Voltaje de entrada AC85-265V
Luminoso 85~95LM/W
Ángulo de haz 24°

Color WW/NW/W,R,G,B
IP IP65
Tamaño 4*Φ75*H240mm
Partes Con cables de 4 metros
Material Aleación de aluminio

Potencia de la luz 3W COB Osram

Voltaje de entrada DC12-24V 56cm Cables

Luminoso 200LM，IP67

Ángulo de haz 15°,30/60°

Color WW/NW/W

Tamaño Φ32*L86mm

Partes Púa o placa

Material Aleación de aluminio

Potencia de la luz 3/5W COB Epistar

Voltaje de entrada DC12-24V 56cm Cables

Luminoso 80~90LM/W

Ángulo de haz 30°

Color WW/NW/W

IP IP67
Tamaño Φ45*L90mm

Partes Púa o placa

Material Aleación de aluminio

Potencia de la luz 3W COB Osram
Voltaje de entrada DC12-24V 56cm Cables
Luminoso 200LM Ra>80
Ángulo de haz 25°

Color: WW/NW/W

IP IP67
Tamaño Φ25*L64*22mm
Partes Instalación de superficie

Material Aleación de aluminio

Potencia de la luz 5W COB Osram

54CM

espiga

HL-JEL05-*

HL-JEL06-*

HL-JEL08-*

HL-JEL09-*

HL-JEL10-*

HL-JEL11-*

INNOVACIONES ESPECIALIZADAS HL S DE RL DE CV

RFC: IEH1805149EA

www.hlux.company

Nombre del producto Foto del producto

2: Luz LED para césped serie "B" Cantidad mínima de pedido: 10 unidades (si hay menos de 10 unidades, el precio aumentará un 20%)

RGB

HL-JEL01-*

HL-JEL02-*

HL-JEL03-*

HL-JEL04-*

HL-JEL07-*

Descripción

Color 
único

Lámina

18CM

espiga

36CM

espiga



Voltaje de entrada DC12-24V
Luminoso 480LM
Ángulo de haz 30°/10°

Color: WW/NW/W

IP IP67
Tamaño Φ38*L135mm
Partes 56Cm Cables

Material Aleación de aluminio

Potencia de la luz 3/5W COB Epistar

Voltaje de entrada AC85-265V,12V

Luminoso 85~95LM/W

Ángulo de haz 24°

Color: WW/NW/W

IP IP65
Tamaño Φ43*H240mm
Partes Púa o placa

Material Aleación de aluminio

Potencia de la luz 5 or 10W Cree
Voltaje de entrada AC85-265V
Luminoso 85~95LM/W
Ángulo de haz 8°
Color: WW/NW/W,R,G,B
IP IP65
Tamaño Φ72*H240mm
Partes Púa o placa
Material Aleación de aluminio
Potencia de la luz 3/5W COB Epistar
Voltaje de entrada AC85-265V,12V
Luminoso 85~95LM/W
Ángulo de haz 60°
Color: WW/NW/W
IP IP65
Tamaño Φ59*77*H240mm
Partes Púa o placa
Material Aleación de aluminio
Potencia de la luz 3/5W COB Epistar
Voltaje de entrada AC85-265V,12V
Luminoso 85~95LM/W
Ángulo de haz 60°
Color: WW/NW/W
IP IP65
Tamaño Φ59*95*H240mm
Partes Púa o placa
Material Aleación de aluminio
Potencia de la luz 5/7W COB Epistar
Voltaje de entrada AC85-265V,DC12V
Luminoso 85~95LM/W
Ángulo de haz 30/60°
Color: WW/NW/W
IP IP65
Tamaño Φ75*85*H240mm
Partes Púa o placa
Material Aleación de aluminio
Potencia de la luz 5/7W COB Epistar
Voltaje de entrada AC85-265V,DC12V
Luminoso 85~95LM/W
Ángulo de haz 30/60°
Color: WW/NW/W
IP IP65
Tamaño Φ75*105*H240mm
Partes Púa o placa
Material Aleación de aluminio
Potencia de la luz 10W COB Epistar
Voltaje de entrada AC85-265V
Luminoso 850~900LM
Ángulo de haz 60°
Color: WW/NW/W
IP IP65
Tamaño Φ98*L95*H285mm
Partes Púa o placa
Material Aleación de aluminio
Potencia de la luz 10W COB Epistar
Voltaje de entrada AC85-265V
Luminoso 850~900LM
Ángulo de haz 60°
Color: WW/NW/W
IP IP65
Tamaño Φ98*L114*H285mm
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Partes Púa o placa
Material Aleación de aluminio
Potencia de la luz 10W COB Epistar
Voltaje de entrada AC85-265V
Luminoso 850~900LM
Ángulo de haz 30/60°
Color: WW/NW/W
IP IP65
Tamaño Φ145*L84*H230mm
Partes Púa o placa
Material Aleación de aluminio
Potencia de la luz 15W COB Epistar
Voltaje de entrada AC85-265V
Luminoso 1275~1350LM
Ángulo de haz 30/60°
Color: WW/NW/W
IP IP65
Tamaño Φ145*L84*H230mm
Partes Púa o placa
Material Aleación de aluminio
Potencia de la luz 10/20/30W Epistar
Voltaje de entrada AC85-265V
Luminoso 90LM/W
Ángulo de haz 24°
Color: WW/NW/W
IP IP65
Tamaño Púa o placa
Partes Φ95,115,150*H240mm
Material Aleación de aluminio
Potencia de la luz 3pcs 1W Epistar
Voltaje de entrada AC85-265V,12V
Luminoso 240~270LM
Ángulo de haz 30,45,60°
Color: WW/NW/W
IP IP65
Tamaño Φ59*77*H240mm
Partes Púa o placa
Material Aleación de aluminio
Potencia de la luz 3pcs 1W Epistar
Voltaje de entrada AC85-265V,12V
Luminoso 240~270LM
Ángulo de haz 30,45,60°
Color: R/G/B/Y/WW/W
IP IP65
Tamaño Φ59*95*H240mm
Partes Púa o placa
Material Aleación de aluminio
Potencia de la luz 5pcs 1W Epistar
Voltaje de entrada AC85-265V,DC12V
Luminoso 400~450LM
Ángulo de haz 30,45,60°
Color: R/G/B/Y/WW/W
IP IP65
Tamaño Φ98*L82*H285mm
Partes Púa o placa
Material Aleación de aluminio
Potencia de la luz 5pcs 1W Epistar
Voltaje de entrada AC85-265V,DC12V
Luminoso 400~450LM
Ángulo de haz 30,45,60°
Color: R/G/B/Y/WW/W
IP IP65
Tamaño Φ98*L114*H285mm
Partes Púa o placa
Material Aleación de aluminio
Potencia de la luz 7pcs 1W Epistar
Voltaje de entrada AC85-265V,DC12V
Luminoso 600~630LM
Ángulo de haz 30,45,60°
Color: R/G/B/Y/WW/W
IP IP65
Tamaño Φ125*L150*H359mm
Partes Púa o placa
Material Aleación de aluminio
Potencia de la luz 9pcs 1W Epistar
Voltaje de entrada AC85-265V,DC12V
Luminoso 720~810LM
Ángulo de haz 30,45,60°
Color: R/G/B/Y/WW/W
IP IP65
Tamaño Φ138*L136*H320mm
Partes Púa o placa
Material Aleación de aluminio
Potencia de la luz 10W Epistar
Voltaje de entrada AC85-265V,DC12V
Luminoso 800~900LM
Ángulo de haz 90°
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Color: RGB/WW/NW/W
IP IP65
Tamaño Φ72*L72*H95mm
Partes Púa o placa
Material Aleación de aluminio
Carcasa: Astilla gris o negro
Potencia de la luz 10W COB Epistar
Voltaje de entrada AC85-265V,12V,24V
Luminoso 850~900LM
Ángulo de haz 24/38°
Color: WW/NW/W
IP IP65
Tamaño Φ72*H245mm
Partes Púa o placa
Material Aleación de aluminio
Potencia de la luz 10W COB Epistar
Voltaje de entrada AC85-265V,12V,24V
Luminoso 850~900LM
Ángulo de haz 24/38°
Color: WW/NW/W
IP IP65
Tamaño 78*78*H245mm
Partes Púa o placa
Material Aleación de aluminio

HL-JEL41-*

HL-JEL42-*
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Color 
único

RGB

Espiga

HL-JEL39-*

Lámina

Espiga

HL-JEL37-*

HL-JEL38-*

Lámina

El accesorio para luz led para jardín 

Tamaño: Φ150*260*H285mm con soporte E27,
Usando para lámpara E27 par38

IP65 resistente al agua
Peso del envío: 0,95 kg/unidad

El accesorio para luz LED para césped 

Tamaño: Φ75mm
Con soporte E27, uso para lámpara E27

Peso del envío: 0,95 kg/unidad

Φ98*H310MM, con GU10/Mr16
Base, IP65, aleación de aluminio

Nota: tipo "El sombrero" y "Valla"

+0,3USD/unidad

HL-JEL40-*


