
LIL1-3-3W 3W 3X1W

LIL1-5-5W 5W 5X1W

LIL1-6-6W 6W 6X1W

LIL2-5-5W 5W 5X1W

LIL2-6-6W 6W 6X1W

LIL2-7-7W 7W 7X1W

LIL2-9-9W 9W 9X1W

LIL3-9-9W 9W 9X1W

LIL3-12-12W 12W 12X1W

LIL4-9-9W 9W 9X1W

LIL4-12-12W 12W 12X1W

LIL4-15-15W 15W 15X1W

LIL5-18-18W 18W 18X1W

Color único: 

DC24V

RGB automático: 

AC 24 V.

Color único: blanco 

frío/blanco 

cálido/blanco 

natural/rojo/verde/a

zul/amarillo

RGB automático

Aluminio 

fundido
Φ200x50mm Φ185mm IP65

LIL6-24-24W 24W 24X1W

LIL6-36-36W 36W 36X1W

LIL7-3-3W 3W 3X1W

Color único: 12V-

24V AC/CC

RGB automático: 

12V-24V AC

Color único: blanco 

frío/blanco cálido

RGB automático

Acero 

inoxidable
Φ100mm IP68

LIL8-6-6W 6W 6X1W

LIL8-9-9W 9W 9X1W

LIL9-9-9W 9W 9X1W

LIL9-12-12W 12W 12X1W

Φ120mm

Φ150mm

IP68

IP68

Color único: blanco 

frío/blanco cálido

RGB automático

Color único: blanco 

frío/blanco cálido

RGB automático

Acero 

inoxidable

Acero 

inoxidable

Color único: 12V-

24V AC/CC

RGB automático: 

12V-24V AC

Color único: 12V-

24V AC/CC

RGB automático: 

12V-24V AC

Clasificación 

impermeable

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

Separación

 (MM)

Φ92mm

Φ113mm

Φ123mm

Φ152mm

Φ250x50mm

Tamaño

 (MM)

Φ100x55mm

Φ120x55mm

Φ150x55mm

Φ180x50mm

Φ250x50mm

Color único: blanco 

frío/blanco 

cálido/blanco 

natural/rojo/verde/a

zul/amarillo

RGB automático

Color único: blanco 

frío/blanco 

cálido/blanco 

natural/rojo/verde/a

zul/amarillo

RGB automático

Material

Aluminio 

fundido

Aluminio 

fundido

Aluminio 

fundido

Aluminio 

fundido

Aluminio 

fundido

Modelo
Potenci

a 

LED N.             

(PCS)

Voltaje entrada  

(V)

Color único: 

DC24V

RGB automático: 

AC 24 V.

Color único: 

DC24V

RGB automático: 

AC 24 V.

Color único: 

DC24V

RGB automático: 

AC 24 V.

Color único: 

DC24V

RGB automático: 

AC 24 V.

Color único: 

DC24V

RGB automático: 

AC 24 V.

Foto Color

Color único: blanco 

frío/blanco 

cálido/blanco 

natural/rojo/verde/a

zul/amarillo

RGB automático

Color único: blanco 

frío/blanco 

cálido/blanco 

natural/rojo/verde/a

zul/amarillo

RGB automático

Color único: blanco 

frío/blanco 

cálido/blanco 

natural/rojo/verde/a

zul/amarillo

RGB automático

INNOVACIONES ESPECIALIZADAS HL S DE RL DE CV

RFC: IEH1805149EA

www.hlux.company

Luz LED empotrada



LIL10-9-9W 9W 9X1W

LIL10-12-12W 12W 12X1W

LIL11-18-18W 18W 18X1W

LIL11-24-24W 24W 24X1W

LIL12-6-6W 6W 6X1W

LIL12-9-9W 9W 9X1W

LIL13-9-9W 9W 9X1W

LIL13-12-12W 12W 12X1W

LIL14-12-12W 12W 12X1W

LIL14-15-15W 15W 15X1W

LIL14-18-18W 18W 18X1W

LIL15-18-18W 18W 18x1W

LIL15-24-24W 24W 24X1W

LIL16-24-24W 24W 24X1W

LIL16-36-36W 36W 36X1W

IP68

IP68

IP68

IP68

IP68

Φ150mm 

H105mm

Color único: 12V-

24V AC/CC

RGB automático: 

12V-24V AC

DMX 512 RGB

Color único: blanco 

frío/blanco 

cálido/blanco 

natural/rojo/verde/a

zul/amarillo

RGB automático 

Control DMX512 

RGB

Acero 

inoxidable+

Tratamiento 

antioxidante 

electroforéti

co

Φ168mm 

H135mm

Φ210mm 

H135mm

Φ240mm 

H145mm

Φ260mm 

H155mm

Color único: 12V-

24V AC/CC

RGB automático: 

12V-24V AC

DMX 512 RGB

Color único: 12V-

24V AC/CC

RGB automático: 

12V-24V AC

DMX 512 RGB

Acero 

inoxidable+

Tratamiento 

antioxidante 

electroforéti

co

Acero 

inoxidable+

Tratamiento 

antioxidante 

electroforéti

co

Acero 

inoxidable+

Tratamiento 

antioxidante 

electroforéti

co

Acero 

inoxidable+

Tratamiento 

antioxidante 

electroforéti

co

Color único: 12V-

24V AC/CC

RGB automático: 

12V-24V AC

DMX 512 RGB

Color único: blanco 

frío/blanco 

cálido/blanco 

natural/rojo/verde/a

zul/amarillo

RGB automático 

Control DMX512 

RGB

Color único: blanco 

frío/blanco 

cálido/blanco 

natural/rojo/verde/a

zul/amarillo

RGB automático 

Control DMX512 

RGB

Blanco frío/Blanco 

cálido/Blanco 

natural/Rojo/Verde/

Azul/Amarillo

RGB automático 

Control DMX512 

RGB

Color único: blanco 

frío/blanco 

cálido/blanco 

natural/rojo/verde/a

zul/amarillo

RGB automático 

Control DMX512 

RGB

Color único: 12V-

24V AC/CC

RGB automático: 

12V-24V AC

DMX 512 RGB

Φ160mm

Φ200mm

IP68

IP68

Color único: blanco 

frío/blanco cálido

RGB automático

Color único: blanco 

frío/blanco cálido

RGB automático

Acero 

inoxidable

Acero 

inoxidable

Color único: 12V-

24V AC/CC

RGB automático: 

12V-24V AC

Color único: 12V-

24V AC/CC

RGB automático: 

12V-24V AC


