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SERIE

DE SEÑALES DE 

SALIDA DE 

EMERGENCIA
Estas señales, que son parte integral de la 
preparación para emergencias, actúan como 
faros de guía durante momentos críticos, lo 
que garantiza que las personas lleguen a un 
lugar seguro rápidamente. Nuestra selección 
cuidadosamente seleccionada presenta 
señales de salida innovadoras, compatibles y 
muy visibles, que satisfacen diversas 
demandas de seguridad.



Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

LEX-1-AT 220-240VAC 3W Max/ 1W Max 24H/ Ó3H LiFePO4 6.4V 600mAh AT/MT/DALI

LEX-1-EX 220-240VAC 3W Max/ 1W Max 24H/ Ó3H Ni-Cd 3.6V 900mAh AT/MT

LEX-1-CBS 90-265VAC 3W Max/ ð ð ð CBS

LEX-1-MT 220-240VAC 3W Max/ 0.5W Max 24H/ Ó3H LiFePO4 6.4V 600mAh AT/MT

LEX-1
Diseño delicado

CARACTERÍSTICAS

La carcasa de PC con placa de PMMA garantiza 
una iluminación brillante

Configuraciones de una o dos caras

Cambie fácilmente los pictogramas de PET para 
lograr una señalización flexible

DIMENSIÓN
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25m

1
6
3
.3

m
m

235mm 38mm

20m

White Black

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



LEX-1C
- El diseño elegante cumple con los estándares arquitectónicos para salidas premium

- Indica claramente las áreas cerradas o bloqueadas con una "X" roja

- Gestiona las rutas de escape de forma dinámica para evitar áreas con humo

- Se activa mediante el control de bajo voltaje de 5 a 48 V de los sistemas de alarma 
contra incendios

Señalización dinámica Red X



Ceiling Mounted

Montado en la pared

Un escudo protector para las señales de salida, que protege los 
dispositivos contra da¶os accidentales causados por impacto o 
fuerzas externas.

Ideal para fábricas, almacenes, estadios cubiertos, pasillos, 
estaciones de tren, estacionamientos, lugares de 
entretenimiento, etc.

06 EXIT BLADE

PROTECCIÓN DE 
ALAMBRE PARA SEÑAL 
DE SALIDA



220-240VAC

90-265VAC

LEX-2-AT

LEX-2-CBS

24H/ Ó3H

ð

LiFePO4 6.4V 600mAh

ð

AT/MT/DALI 

CBS

3W Max/ 1W Max 

3W Max/ ð

Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

LEX-2
Carcasa de aleación de aluminio

48mm305mm
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m

25m

CARACTERÍSTICAS

Señal de salida de primera calidad fabricada con una 
carcasa de aleación de aluminio

Elija entre opciones de una o dos caras.

Pictogramas universales fácilmente intercambiables

Utiliza un panel guía de luz acrílico para una dispersión 
uniforme de la luz

DIMENSIÓN

Silver

08  EXIT BLADEEXIT BLADE 07

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

LEX-3-AT 220-240VAC 3W Max/ 1W Max 24H/ Ó3H Li-ion 3.7V 1200mAh AT/MT/DALI

LEX-3-ATM 220-240VAC 3W Max/ 1W Max 24H/ Ó3H Li-ion 3.7V 1200mAh AT/MT/DALI

LEX-3-LI 220-240VAC 3W Max/ 1W Max 24H/ Ó3H LiFePO4 3.2V 1500mAh AT/MT/DALI

LEX-3-LIA 220-240VAC 3W Max/ 1W Max 24H/ Ó3H LiFePO4 3.2V 1500mAh AT/MT/DALI

LEX-3-CBS 90-265VAC 3W Max/ ð ð ð CBS

LEX-3
Diseño giratorio

CARACTERÍSTICAS

Con un diseño giratorio de 180Ápara mayor flexibilidad

Construido con una carcasa de PC y una placa de PMMA

Ofrece varias opciones de montaje para satisfacer 
diversas necesidades

Incluye un modo de cine de ahorro de energía ideal 
para aplicaciones de cine y teatro

White Black

328mm 43mm
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DIMENSIÓN

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



LEX-4
Múltiples métodos de instalación

CARACTERÍSTICAS

Señal de salida elegante y esbelta disponible en 
opciones de una o dos caras

Opciones de montaje versátiles con diferentes 
accesorios

Fabricada con un panel acrílico de alta calidad y un 
pictograma PET reemplazable

345mm 37mm
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30m

DIMENSIÓN

Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

LEX-4-AT 220-240VAC 5W Max/ 1W Max 24H/ Ó3H LiFePO4 3.2V 1500mAh AT/MT/DALI

White Black

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



CARACTERÍSTICAS

Salida de cuchilla de diseño elegante adecuada para uso 
oficial

Incorpora un diseño de conexión de batería flexible para una 
mejor adaptabilidad

Cumple con la norma AS/NZS 2293.3, lo que garantiza el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad y reglamentarios

LEX-5
Señal de salida de cuchillas

Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

LEX-5-AT 220-240VAC 3W Max/ 1W Max 16H/ Ó2H LiFePO4 3.2V 600mAh AT/MT/DALI

60.5mm
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24m

357mm

DIMENSIÓN

White Black

EXIT BLADE 13

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



LEX-6
Hoja de salida impermeable con diseño 
de hebilla

59mm362mm

24m
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CARACTERÍSTICAS

Exquisito diseño de carcasa con clasificación IP65

Diseño de hebilla para una instalación sencilla y fácil de usar

Calcomanías externas para una fácil intercambiabilidad, lo 
que mejora la versatilidad y la facilidad de uso

DIMENSIÓN

220-240VACLEX-6-AT

Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration

3W Max/ 1W Max 16H/ Ó2H LiFePO4 3.2V 600mAh AT/MT/DALI

Model Input  Voltage Battery Test Mode

White Black

16  EXIT BLADE

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



¨JĠṌɩ
Señal de salida LED

Cara de espejo
Cara de espejo

CARACTERÍSTICAS

- Homologado por ETL | Cumple con el Título 20 de CEC

- Ideal para uso de un solo lado o de ambos lados

- Instalación sin juntas con placa posterior de fácil conexión

- Cuenta con un atractivo panel de salida de acrílico de alta 
calidad

301mm

2
4
9
m

m

42mm 156.2mm385mm
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m
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- Carcasa duradera de aluminio extruido

- Fondo de mylar blanco o con cara de espejo

- Panel de acrílico transparente con borde iluminado 
para una luz uniforme

- LED de bajo consumo, de color rojo o verde brillante

LEX-8
Salida empotrada

CARACTERÍSTICAS

Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

LEX-7-AT 120-277VAC 35lm @3W Max/ 1W Max 24H/ Ó1.5H NI-CD 3.6V 900mAh AT/MT LEX-8-AT 120-277VAC 35lm @3W Max/ 1W Max 24H/ Ó1.5H NI-CD 3.6V 900mAh AT/MT

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de pruebaModelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba
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320mm 42mm

- Carcasa compacta de acero apta para montaje en 
pared

- Placa difusora opcional con placa LED de 3 W

- Caja de salida con downlight para uso 2 en 1

30m

LEX-9

CARACTERÍSTICAS DIMENSIÓN

Caja de salida con luz descendente
Carcasa de acero

PMMA reemplazable

Lámpara empotrada

Versión opcional
Interruptor de prueba y sin 
interruptor de prueba

White Black

220-240VAC

90-265VAC

LEX-9-AT

LEX-9-CBS

24H/ Ó3H

ð

LiFePO4 6.4V 600mAh

ð

AT/MT/DALI 

CBS

3W Max/ 1W Max 

3W Max/ ð

Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test ModeModelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

LEX-10 220-240VAC 50lm@5W Max/

EXIT: 1W Max 

LIGHT: 0.5W Max

24H/ Ó3H LiFePO4 3.2V 1500mAh AT/MT/DALI

- Iluminación auxiliar inferior mejorada para efectos de iluminación 
superiores

- Utiliza una placa guía de luz de PMMA para una distribución 
uniforme de la luz

- Montaje empotrado eficiente con solo 4 resortes necesarios

45mm

1
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0
m

m

330mm

LEX-10
Diseño combinado de línea delgada

CARACTERÍSTICAS

30m

White Black

DIMENSIÓN

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



CARACTERÍSTICAS

- Señalización de emergencia LED de doble función que combina:

- Señalización permanente con una variedad de opciones de leyendas

- Luz empotrada no permanente que ilumina instantáneamente 
extintores, botiquines de primeros auxilios y DEA durante cortes de 
energía

147.5mm 69mm
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m

DIMENSION

16m

Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

LEX-11 220-240VAC

5W Max/

EXIT: 0.5W Max (7lm) 24H/ Ó3H LiFePO4 3.2V 1500mAh AT/MT/DALI

LIGHT: 1W Max (50lm)

LEX-11
Señalización 
2 en 1

White Black

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



220-240VACLEX-12 AT/MT/DALI3W Max/ 1W Max

Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery

16H/ Ó2H LiFePO4 3.2V 600mAh

Test Mode

LEX-12
Caja de salida

62.5mm357.5mm

2
1
1
.3

m
m

- Diseño clásico de caja de salida

- Disponible en uno o dos lados

- Diseño flexible de conexión de 
batería

CARACTERÍSTICAS DIMENSIÓN

24m

White Black

26  EXIT BOX

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



LEX-13
Señal de salida de plástico con LED y 
capacidad de autodiagnóstico

305mm 44.5mm
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CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en termoplástico resistente a los impactos, 
disponible en acabado blanco o negro.

- La cubierta de montaje a presión facilita el montaje 
superior o lateral, con un patrón de orificios universales 
en la placa posterior para facilitar el montaje en la 
pared.

- Equipado con una batería de Ni-Cd recargable, de 
larga duración y sin mantenimiento de 3,6 V.

DIMENSIÓN

White Black

Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

LEX-13 120-277VAC 3W Max/ 0.5W Max 24H/ Ó1.5H NI-CD 3.6V 900mAh MT

28  EXIT BOX

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

LEX-14 120-277VAC 100lm @3W Max/ 2W Max  24H/ Ó1.5H NI-CD 3.6V 900mAh MT

LEX-14-MT 120-277VAC 200lm @3W Max/ 2.5W Max 24H/ Ó1.5H NI-CD 3.6V 900mAh*2 MT

CARACTERÍSTICAS

Fabricado con termoplástico resistente a los impactos, 
disponible en acabado blanco o negro

Incluye una batería de Ni-Cd recargable, de larga duración y 
sin necesidad de mantenimiento de 3,6 V

Con letras rojas o verdes destacadas para una mejor 
visibilidad

44.5mm

305mm 

419mm
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DIMENSIÓN

DIMENSIÓN

LEX-14
Señal de salida LED combinada y luz de 
emergencia

White Black

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



LEX-15
Señal de salida LED para 
lugares húmedos

316mm 66mm

2
1
2
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CARACTERÍSTICAS

Equipado con una cubierta de montaje de policarbonato 
para un fácil montaje superior o lateral.

Diseñado para uso residencial y comercial en exteriores 
en lugares húmedos.

Presenta una estructura resistente a la corrosión con 
una junta de silicona de grado de ingeniería.

Incorpora una lente transparente de policarbonato de 
alto impacto para una durabilidad excepcional en 
entornos exigentes.

DIMENSIÓN

120-277VACLEX-15

Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration

30lm @3W Max/ 1W Max 24H/ Ó1.5H NI-CD 3.6V 900mAh AT/MT

Model Input  Voltage Battery Test Mode

EXIT BOX 31

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



Salida 
impermeable

LEX-16

Model

220-240VAC

220-240VAC

LEX-16-3H 

LEX-16-2H

24H/ Ó3H

16H/ Ó2H

LiFePO4 6.4V 1500mAh 

LiFePO4 6.4V 1500mAh

AT/MT/DALI 

AT/MT/DALI

6W Max/ 2W Max 

6W Max/ 2W Max

Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

340mm 108mm
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30m

340mm 108mm

1
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24m

DIMENSIÓN

White Black

CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento duradero con una cubierta de PC 
resistente.

- Diseñado para uso en interiores y semiexteriores.

- Admite pictogramas PET intercambiables.

- Garantiza direcciones de salida claras y visibles para 
mayor seguridad durante las evacuaciones.

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



62mm
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340mm

20m

White Black

LEX-17
Mamparo impermeable

25m
77mm335mm

1
3
5
m

m

DIMENSIÓN

DIMENSIÓN

- Mampara de emergencia con clasificación IP65 para mayor 
durabilidad

- Utiliza una fuente de luz LED eficiente y confiable

- Equipada con pegatinas reemplazables resistentes a los rayos 
UV para una mayor durabilidad

CARACTERÍSTICAS

- Clasificación IP65, lo que garantiza su idoneidad para áreas 
industriales, almacenes y aparcamientos.

- Factor de potencia Ó0,9, lo que garantiza un uso eficiente de la 
energía.

- Alta salida de lúmenes: 650 lm y 1200 lm opcional.

- Solo se requieren cuatro resortes para montaje empotrado.

CARACTERÍSTICAS

White Black

220-240VAC

220-240VAC

220-240VAC

220-240VAC

LEX-17-3H 

LEX-17-2H 

LEX-18-ST 

LEX-18-HO

24H/ Ó3H

16H/ Ó2H

24H/ Ó3H

24H/ Ó3H

LiFePO4 6.4V 1500mAh 

LiFePO4 6.4V 1500mAh 

LiFePO4 6.4V 3200mAh 

LiFePO4 6.4V 6000mAh

AT/MT/DALI 

AT/MT/DALI 

AT/MT/DALI 

AT/MT/DALI

200lm @6W Max/ 2W Max 

200lm @6W Max/ 2W Max 

650lm @9W Max/ 4.5W Max 

1200lm @15W Max/ 9W Max

Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

LEX-18
Mamparo de alto lumen

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



LEX-19

White Black

White Black

LEX-20

24m

182mm
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m

382mm

DIMENSIÓN

CARACTERÍSTICAS

Carcasa resistente al agua IP65 equipada con calcomanías 
de liberación rápida para un acceso conveniente

Montaje en superficie/colgante

94mm382mm
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24m

DIMENSIÓN

CARACTERÍSTICAS

Combinación de lente y difusor para proporcionar una salida 
de luz más uniforme y difusa

Montaje en techo o pared

Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

LEX-19-2H 220-240VAC 145lm @3W Max/ 5W Max 16H/ Ó2H LiFePO4 6.4V 1500mAh AT/MT/DALI

LEX-19-3H 220-240VAC 145lm @3W Max/ 5W Max 24H/ Ó3H LiFePO4 6.4V 1500mAh AT/MT/DALI

LEX-19-8H 220-240VAC 145lm @3W Max/ 5W Max 24H/ Ó8H LiFePO4 6.4V 6000mAh AT/MT/DALI

LEX-20-2H 220-240VAC 3W Max/ 5W Max@130lm (Sign) 200lm (Light) 16H/ Ó2H LiFePO4 6.4V 1500mAh AT/MT/DALI

LEX-20-3H 220-240VAC 3W Max/ 5W Max@130lm (Sign) 200lm (Light) 24H/ Ó3H LiFePO4 6.4V 1500mAh AT/MT/DALI

LEX-20-8H 220-240VAC 3W Max/ 5W Max@130lm (Sign) 200lm (Light) 24H/ Ó8H LiFePO4 6.4V 6000mAh AT/MT/DALI

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba





LEX-21
Señal de salida de gran tamaño para 
espacios abiertos

LEX-22
Salida Jumbo

40m

48m

70m

60m

32m

40m

60m

48m

Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

LEX-21-40m 220-240VAC 65lm@7W Max/ 3W Max 24H/ Ó3H LiFePO4 6.4v/1500mAh AT/MT/DALI LEX-22-40m 220-240VAC 65lm@7W Max/ 3W Max 16H/ Ó2H LiFePO4 6.4v/1500mAh AT/MT/DALI

LEX-21-48m 220-240VAC 80lm@7W Max/ 3W Max 24H/ Ó3H LiFePO4 6.4v/1500mAh AT/MT/DALI LEX-22-48m 220-240VAC 80lm@7W Max/ 3W Max 16H/ Ó2H LiFePO4 6.4v/1500mAh AT/MT/DALI

LEX-21-60m 220-240VAC 95lm@7W Max/ 3W Max 24H/ Ó3H LiFePO4 6.4v/1500mAh AT/MT/DALI LEX-22-60m 220-240VAC 95lm@7W Max/ 3W Max 16H/ Ó2H LiFePO4 6.4v/1500mAh AT/MT/DALI

LEX-21-70m 220-240VAC 110lm@9W Max/ 5W Max 24H/ Ó3H LiFePO4 6.4V/3200mAh AT/MT/DALI LEX-22-70m 220-240VAC 110lm@9W Max/ 5W Max 16H/ Ó2H LiFePO4 6.4V/3200mAh AT/MT/DALI

- Pantalla de doble cara: de una o dos caras para una visibilidad clara

- Pictogramas intercambiables que se adaptan a diferentes requisitos

- Opciones de montaje en la parte posterior, en el techo o colgante 
disponibles

- Transparente, adaptable y fácil de instalar: garantiza la seguridad en 
áreas abiertas

CARACTERÍSTICAS

White Black

White Black

DIMENSIÓN DIMENSIÓN

- De un solo lado o de ambos lados para una mejor visibilidad

- Pictogramas fácilmente ajustables para satisfacer diversas 
necesidades de seguridad

- Opciones para montaje en la parte posterior, en el techo o como 
colgante

- Instalación clara, adaptable y sencilla para garantizar la 
seguridad en espacios abiertos

- Totalmente compatible con las regulaciones AS/NZS 2293

CARACTERÍSTICAS

420mm

522mm
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75mm770mm
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75mm620mm
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620mm

75mm720mm

42  LARGE EXIT

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de pruebaModelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



220-240VACLEX-23 24H/ Ó3H LifePO4 12.8V 3200mAh AT/MT/DALI18W Max/ 10W Max

Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

34m

DIMENSIÓN

LEX-23
Cubo de salida LED

CARACTERÍSTICAS

Forma de cubo para una visibilidad clara desde todos los lados

La carcasa de PMMA garantiza durabilidad y resistencia al impacto

El montaje magnético se ajusta de forma segura a la base

La placa difusora inferior logra una distribución uniforme de la luz

Ideal para rutas de escape de áreas grandes, como almacenes y 
centros comerciales

340mmĬ340mm
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White Black

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



LEX-24
Lámpara subterránea de emergencia

- Carcasa de aluminio fundido a presión con clasificación IP65 para una 
precisión y durabilidad excepcionales

- Estructura de compresión compuesta por acero inoxidable y superficie de 
vidrio templado

- Bajo consumo de energía

- Alto brillo 80-200 CD/m²

CARACTERÍSTICAS

Silver

220-240VAC

90-265VAC

LEX-24-3H 

LEX-24-CBS

24H/ Ó3H

ð

LiFePO4 3.2V 600mAh

ð

AT 

CBS

3W Max/ 1W Max 

3W Max/ ð

Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

Ø170mm

50mm

1
5
5
m

m

DIMENSIÓN

38mm

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



SERIE
Luz de emergencia
Nuestras luces de emergencia, diseñadas meticulosamente, garantizan un
rendimiento y una funcionalidad máximos en momentos cruciales. Nuestra
amplia gama incluye modelos diseñados para diversos entornos, desde
diseños compactos para hogares hasta soluciones robustas para entornos
comerciales o industriales. Estas luces priorizan la seguridad y la
visibilidad y garantizan la confiabilidad cuando más se necesita.



Conozca nuestra familia de downlights adaptables de 3 W, que presenta una línea de 
productos unificada con placas de moldura intercambiables en acabados blanco o negro, 
junto con opciones de lentes redondas y ovaladas.

LUZ DE EMERGENCIA LED



LEX-26
Diseño inteligente y modular

CARACTERÍSTICAS

- Luz de emergencia de montaje 
en superfic ie

- Diseño clásico de alta calidad

- Lente redonda/ovalada intercambiable

- La cuerda de seguridad interna evita que la luminaria 
se caiga

215mm 54mm

2
1
5
m

m

55mm

DIMENSIÓN

OVAL ROUND

White Black

Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration  Battery Test ModeModel Input  Voltage

Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode
LEX-26-2H 200-240VAC 300lm @3.5W Max/ 3W Max 16H/ Ó2H LiFePO4 6.4V 1500mAh AT/MT/DALI

LEX-25 200-240VAC 260lm @3.5W Max/ 2W Max 24H/ Ó3H LiFePO4 6.4V 1500mAh AT/MT/DALI LEX-26-SB 200-240VAC 300lm @3.5W Max/ 3W Max 16H/ Ó2H LiFePO4 6.4V 1500mAh AT/MT/DALI

LEX-25
Foco LED de emergencia

CARACTERÍSTICAS

- Luz de emergencia antipánico clásica

- Placa de ajuste de 55 mm/80 mm/140 mm para 
diferentes preferencias

- Lente redonda/ovalada intercambiable: lente redonda 
para áreas abiertas, lente ovalada para ruta de escape

L 

N

181mm

LED EMERGENCY Driver

Battery

1
4
0
m

m

300mm

181mm

160mm

37mm

140mm

L 

N
LED EMERGENCY Driver

Battery

181mm

8
0
m

m

300mm

181mm

160mm

32mm

80mm

L 

N

181mm

LED EMERGENCY Driver

Battery

5
5
m

m

300mm

181mm

160mm

32mm

55mm

L 

N

181mm

LED EMERGENCY Driver

Battery

8
0
m

m

300mm

181mm

160mm

28mm

8
0
m

m

DIMENSIÓN

OVAL ROUND

White Black

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



LUZ DESCENDENTE DE 

EMERGENCIA LED
Descubra nuestros downlights de emergencia adaptables: ofrecen varias opciones de montaje y formas 
redondas/cuadradas para una integración perfecta, brindando soluciones de iluminación estándar o de 
alto rendimiento para adaptarse a diversas necesidades.



Lente intercambiable (lente 

ovalada y redonda)

Encajar

Montaje empotrado

Montaje en superficie

140mm

6
2
m

m

140mm

140mm

140mm

5
5
.3

m
m

Model Input  Voltage

200-240VAC

200-240VAC

90-265VAC

90-265VAC

LEX-27-ST

LEX-27-HO 

LEX-27-ST

LEX-27-CBS

24H/ Ó3H

24H/ Ó3H

ð

ð

LiFePO4 6.4V 1500mAh 

LiFePO4 9.6V 1500mAh

ð

ð

AT/MT/DALI 

AT/MT/DALI 

CBS

CBS

Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

240lm @3W Max/ 2W Max 

450lm @6W Max/ 4W Max 

240lm @3W Max/ 2W Max 

450lm @6W Max/ 4W Max

CARACTERÍSTICAS

- Downlight innovador con diseño modular

- Montaje en superficie/empotrado 2 en 1

- Lente redonda/ovalada intercambiable: lente redonda para 
áreas abiertas, lente ovalada para vías de escape

- LED Samsung de alta eficiencia que ofrece un brillo excepcional

ROUND

LEX-27
Elegante downlight de emergencia con diseño 
modular

DIMENSIÓN

DIMENSIÓN

White Black

Caja de 
superficie

LED Samsung

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



148mm

1
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8
m

m

33mm 48mm

140mm 48mm

1
4
8
m

m

148mm 38mm 53mm

CARACTERÍSTICAS

- Descendente de emergencia duradero para montaje en 
superficie

- El cómodo diseño de hebilla garantiza una instalación 
sin esfuerzo

- Caja con clasificación IP65 disponible

OVAL ROUND

LEX-29
Foco LED de emergencia con diseño de hebilla

DIMENSIÓN

DIMENSIÓN

DIMENSIÓN

200-240VAC

200-240VAC

LEX-28-ST-

LEX-28-HO

24H/ Ó3H

24H/ Ó3H

LiFePO4 6.4V 1500mAh 

LiFePO4 9.6V 1500mAh

AT/MT/DALI 

AT/MT/DALI

220lm @3W Max/ 2W Max 

450lm @6W Max/ 4W Max

Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

24H/ Ó3H

24H/ Ó3H

LiFePO4 6.4V 1500mAh 

LiFePO4 9.6V 1500mAh

AT/MT/DALI 

AT/MT/DALI

240lm @3W Max/ 2W Max 

450lm @6W Max/ 4W Max

Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

200-240VAC

200-240VAC

LEX-29-ST

LEX-29-HO

Model Input  Voltage

CARACTERÍSTICAS

- Foco empotrable de emergencia clásico y económico para 
montaje en superficie

- Diseño de hebilla simple y práctico para una fácil instalación

- Emisión estándar de 220 lm y emisión alta opcional de 450 lm

LEX-28
Foco LED de emergencia con diseño de hebilla

Alto lumen

OVAL ROUND

White Black

White Black

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



Diseño resistente al agua y duradero para uso en exteriores e industriales. Iluminación confiable 
en situaciones de emergencia, resistente a la humedad y al polvo.

IP65 iluminación de 

emergencia



Diseño de aluminio resistente al agua

LEX-30

Model Input  Voltage

220-240VAC

220-240VAC

220-240VAC

LEX-30-LO 

LEX-30-ST 

LEX-30-HO

24H/ Ó3H

24H/ Ó3H

24H/ Ó3H

LiFePO4 6.4V 1500mAh 

LiFePO4 6.4V 3200mAh 

LiFePO4 6.4V 4500mAh

AT 

AT 

AT

Mains/ Emergency Power Charge/ Discharge Duration Battery Test Mode

250lm@2W Max/2W Max 

550lm@4W Max/4W Max 

750lm@6W Max/6W Max

CARACTERÍSTICAS

Å Foco empotrable impermeable IP65

Å Carcasa de aluminio de alta calidad

Å LED Samsung de alta eficiencia que ofrece un brillo 
excepcional

Å La capacidad de autoprueba reduce los costos de 
mantenimiento

300mm 300mm

300mm  300mm 171.6mm

Ø80

White BlackSilver

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba



64.3mm

1
0
0
m

m

300mm 300mm

102.2mm

38.9mm

Foco de emergencia de 3 
pulgadas para sistema de 
batería central

LEX-31

AC85-265V/  DC50-265VLEX-31-CBS Ø90-95mm 12W
1200lm @2700K/3000K

1350lm @4000K/5000K
DC28-40V 280mAÑ5%

Model Input  Voltage Mains/ Emergency Power Cut Out Power Lumen Output/  Cct

CARACTERÍSTICAS

Å Foco de emergencia de 3 pulgadas para sistemas 
de batería central

Å Estructura modular para un fácil reemplazo

Å Cabezal de lámpara con clasificación IP65 para 
mayor durabilidad

Å LED Cree con temperaturas de color opcionales

3000K2700K 4000K 5000K

White

Modelo Voltaje de entrada
Alimentación de 
red/emergencia

Duración de 
carga/descarga

Batería Modo de prueba


