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INNOVACIONES ESPECIALIZADAS HL S DE RL DE CV
RFC: IEH1805149EA

www.hlux.company

Nombre del producto Foto del producto Descripción

1: Accesorio de luz de bolardo
2: Con bases E27, sin bombilla 
3: Tamaño: diámetro interior: 68 mm 
4: Carcasa: negro/gris

1: Accesorio de luz de bolardo
2: Con bases E27, sin bombilla 
3: Tamaño: diámetro interior: 63 mm 
4: Carcasa: negro/gris

1: Accesorio de luz de bolardo
2: Con bases E27, sin bombilla 
3: Tamaño: diámetro interior: 68 mm 
4: Carcasa: negro/gris

1: Accesorio de luz de bolardo
2: Con bases E27, sin bombilla 
3: Tamaño: diámetro interior: 63 mm 
4: Carcasa: negro/gris



HL-BL12-100CM

HL-BL13-60CM

1: Accesorio de luz de bolardo
2: Con bases E27, sin bombilla 
3: Tamaño: 90*90*600 mm 
4: Carcasa: Negro/Gris

HL-BL14-60CM

1: Accesorio de luz de bolardo
2: Con bases E27, sin bombilla 
3: Tamaño: 150*150*600 mm 
4: Carcasa: Negro/Gris

     
      
      

4: Carcasa: negro/gris



HL-BLP01 (H)300

HL-BLP02 (H)600

HL-BLP03 (H)800

HL-BLP04 (H)600

1: Potencia: 12W SMD
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP05 (H)600

1: Potencia: 12W SMD
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP06 (H)600

1: Potencia: 12W SMD
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP07 (H)300

HL-BLP08 (H)800

1: Potencia: 5/7/10W COB
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 270° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: 12W SMD
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

INNOVACIONES ESPECIALIZADAS HL S DE RL DE CV
RFC: IEH1805149EA

www.hlux.company

Nombre del producto Foto del producto Altura Descripción



HL-BLP09 (H)300

HL-BLP10 (H)800

HL-BLP11

HL-BLP12

HL-BLP13

HL-BLP14

HL-BLP15

HL-BLP16

HL-BLP17

HL-BLP18

HL-BLP19

HL-BLP20

HL-BLP21

HL-BLP22

HL-BLP23 (H)300

HL-BLP24 (H)600

HL-BLP25 (H)600

1: Potencia: 7W COB 
2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 12W
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 7W/10W
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

(H)600

(H)256 1: Potencia: mazorca de 7W/10W
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

(H)600

(H)300

(H)600

1: Potencia: 12W SMD
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 7W/10W
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

(H)300



HL-BLP26 (H)600

1: Potencia: 7W COB 
2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP27 (H)600

1: Potencia: 7W COB 
2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Negro arena 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP28 (H)600

1: Potencia: 7W COB 
2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Negro arena 
7: Material: Aleación de aluminio

(H)500

1: Potencia: 7W COB 
2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Blanco arena/negro 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: 5W COB 
2: Voltio: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo del haz: 360 ° IP65 
4: Lumen: 80 ~ 90LM / W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000 / 
6000K 
6: Carcasa: Blanco arena / Negro 
7: Material: aleación de aluminio

HL-BLP30 (H)400

HL-BLP31 (H)600

1: Potencia: 7W COB 
2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Negro 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP29



HL-BLP32 (H)460

1: Potencia: 4W SMD 
2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Negro/café 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP33 (H)600

1: Potencia: 7W COB 
2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Negro 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP34 (H)146

1: Potencia: 4*1W COB
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Negro 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP35 (H)380

1: Potencia: 7W COB 
2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000K 
6: Carcasa: Café 
7: Material: Aleación de aluminio

HL-BLP36

1: Potencia: 10W SMD
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000/6000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio



HL-BLP37

HL-BLP38

HL-BLP39

HL-BLP40

HL-BLP41

1: Potencia: mazorca de 7W/10W
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000/6000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 12W
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000/6000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 12W
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000/6000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 12W
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000/6000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 12W
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000/6000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio



HL-BLP42

HL-BLP43

HL-BLP44

HL-BLP45

HL-BLP46

1: Potencia: 5W COB 
2: Voltios: AC85-265V 50/60HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000/6000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 12W
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000/6000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: 10W COB
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 60~70LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000/6000K 
6: Exterior: Negro/Gris 
7: Material: aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 7W 
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000/6000K 
6: Exterior: Arena negra 
7: Material: aleación de aluminio

1:Power:7W COB 
2:Volt:AC85-265V  50/60HZ
3:Beam Angle:360° IP65 
4:Lumen:80~90LM/W Ra>80 
5:Color temperature:3000/6000K 
6:Shell:Sand Black 
7:Material:Aluminum Alloy



HL-BLP47

HL-BLP48

HL-BLP49

HL-BLP50

1: Potencia: 15W SMD
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 60~70LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000/6000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: 10W SMD
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000/6000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: 18W SMD
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000/6000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: 14W(7*2W) SMD
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000/6000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio



HL-BLP51

HL-BLP52

HL-BLP53

1: Potencia: 5W(1*5W) COB
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000/6000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 10W(2*5W)
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000/6000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio

1: Potencia: mazorca de 10W(2*5W)
2: voltios: AC85-265V 50/60 HZ
3: Ángulo de haz: 360° IP65 
4: Lúmenes: 80~90LM/W Ra>80 
5: Temperatura de color: 3000/6000K 
6: Carcasa: Negro/gris 
7: Material: Aleación de aluminio


	LED-BALIZA-1
	LED-BALIZA-2

